Montageanleitung

FASSSAUNA
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FASSSAU NA Mafle und technische Daten

@ 220 cm | 350 cm tief TN

(LxBxH) 350x120x100

) T—

L
oo 1000 kg. @
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Stuckliste
Seite 1

@ HOLZKLUSIV



Stuckliste
Seite 2

10 Stuck

12x  72x  200x

@ HOLZKLUSIV



Legen Sie die beiden Aufstellbretter 1 auf die geplante
Aufstellflache der Sauna und verbinden diese mit den
beiden Brettern L, indem Sie diese an den
Aufstellbrettern 1 mit insgesamt 12 Stlick Schrauben

M verschrauben.

6ExM

1600 mm.
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Montageschritt |: Legen Sie zunachst das Brett DET 2 mittig auf die beiden
Aufstellbretter 1.

| Montageschritt Il: Im Anschluss legen Sie jeweils 5 Stuck Bretter DET 3 links
@ neben das Brett 2 und 5 Stiick Bretter DET 4 rechts neben das Brett 2.

D,
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Montageschritt Ill: Prifen Sie, ob die aufgelegten Bretter in Waage sind.

Montageschritt IV: Im Anschluss verschrauben Sie die Bretter 2, DET 3

\ und DET 4 mit insgesamt 33 Stlick Schrauben M an den Aufstellbrettern 1.
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Stellen Sie die Vorder- und Ruckseite sowie den Mittelteil des
Fasses gemal der Darstellung unten senkrecht auf die dafir
vorgesehenen Nuten der bereits auf den Aufstellbrettern 1
verschraubten Brettern 2, DET 3 und DET 4 auf.

0
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Montageschritt I: Legen Sie zunachst 7 Stuck Bretter DET
3 auf der linken Seite des Fasses und 7 Stlick Bretter
DET 4 auf der rechten Seite des Fasses auf die bereits
verschraubten Bretter auf. Verwenden Sie einen
Gummihammer, um die Bretter nah an die Vorder- und
Riickseite des Fasses heranzubekommen (maximaler
Abstand gemaB Darstellung unten links: 5 - 7 mm).

ACHTUNG: Bei der Version mit Thermoholz darf keine
Licke frei gelassen werden.

Montageschritt Il: Verschrauben Sie die Bretter mit
jeweils 14 Stuck Schrauben M mit der Vorder- und
Ruckseite des Fasses.

-
5
|

\r
i

| LA - 14xM

\
4

1

@ HOLZKLUSIV



Montageschritt lll: Legen Sie 13 Stiick Bretter DET

3 auf der linken Seite des Fasses und 13 Stuck

Bretter DET 4 auf der rechten Seite des Fasses

auf die bereits verschraubten Bretter. Zuoberst

legen Sie danach eines der beiden Bretter DET 6

g : auf das Fass. Beachten Sie zum weiteren
SIEh?_E?Ite 6A Vorgehen bitte unbedingt die nachfolgende Seite

e 6A.
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Bevor das zweite der beiden Bretter DET 6 in
die vorhandene Liicke an der Oberseite des
Fasses gesteckt werden kann, miissen Sie
dieses Brett mit einer Sage
zurechtschneiden. Legen Sie es dazu
zunachst auf das bereits in der Liicke
befindliche Brett DET 6 und messen Sie die
erforderliche Breite aus.

Sagen Sie im Anschluss das Brett DET 6 zurecht. Entnehmen Sie dann das bereits in der
Licke befindliche Brett DET 6 heraus und verschrauben beide Bretter DET 6 unter
Zuhilfenahme von etwas Leim / Holzkleber miteinander. Die beiden verleimten und
verschraubten Bretter DET 6 schieben Sie im Anschluss in die Liicke.

6
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Spannen Sie einen der drei Spanngurte um das Fass und fixieren
Sie es zunachst leicht mittels der Bolzen und Muttern gemaf der
bebilderten Darstellung unten. ACHTUNG: Entfernen Sie vor dem
eigentlichen Spannvorgang samtliche Schrauben.

Fihren Sie die beiden Enden des Spanngurtes A
soweit wie moglich zueinander. Fligen Sie an den
Enden des Spanngurtes A die beiden Endsticke
Al ein. Verbinden Sie die beiden Enden mittels
des Bolzens C, den Muttern D und den

Unterlegscheiben E.
(@) HorzeLusy




Spannen Sie die restlichen zwei Spanngurte A um das Fass und fiihren
die beiden Enden der Spanngurte A soweit wie moglich zueinander.
Flgen Sie an den Enden des Spanngurtes A die beiden Endstiicke Al ein.
Verbinden Sie die beiden Enden mittels des Bolzens C, den Muttern D
und den Unterlegscheiben E.
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Montageschritt | (nur bei der |
Verwendung des Holzofens): =
Schneiden Sie einen Ausschnitt fur / §
den Schornstein mit einem
Durchmesser von 420 mm aus der Ausschneiden —
dargestellten Position (400 mm von (nur bei Holzofenvariante) P
der Hinterseite zum Mittelpunkt des - ,7‘;.\-:'-""
Durchgangs) im Dach heraus. ﬁﬁ
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Montieren Sie die bereits

vormontierten Tiiren DET
8a und die Dbereits

Fenster

DET 8b mit jeweils 16 und

vormontierten

10 Stiuck Schrauben M an

den dafir vorgesehenen

Positionen.
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Entfernen —-

13

........

Montageschritt | Montieren
Sie die Tur- (9a bis d) und
Fensterrahmen (10a bis d)
mit  jeweils 12 Stuck
Schrauben J an den dafur
vorgesehenen Positionen.

Montageschritt Il: Darstel-
lung der montierten Tur-
und Fensterrahmen.
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Schrauben Sie die 8 Stiick Balken DET
11a und 4 Stick Balken DET 11b mit 4
Schrauben M und 2 Stick Schrauben
M so an die Innenwande der Sauna,
dass die beiden im Anschluss auf die
Balken DET 1la und 11b aufgelegten
Banke DET 12a 12b eine Sitzhohe von
500 mm aufwund eisen. Verwenden
Sie dafiir eine Wasserwaage.

14 2x DET 12b
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Nur bei Verwendung des
Holzofens:

Schrauben Sie die Minerit-
Platte 13 mittels 8 Stiick
Schrauben M an die
dargestellte Position.

15

8x J

7

Minerit-Platte
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Nur bei Verwendung des Holzofens:
Legen Sie zuerst die Bodenplatten 15a und 15b an den
dargestellten Positionen in die Sauna und fixieren sie mit 4
Stiick Schrauben M am Saunaboden.
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Minerit-

Platte Minerit-

Platte

Im néachsten Schritt
fixieren Sie die
Minerit-Platte 14 an
der darstellten
Position mit 4 Stiick
Schrauben M am
Saunaboden.
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Fixieren Sie die Bodenplatte 17 wie
dargestellt mittels 4 Stiick Schrauben M
am Saunaboden. Verwenden Sie dafir
eine Wasserwaage.

Danach montieren Sie die
beiden Sitzbanke 16 mit
den FiiBen 16a an der Sauna,
indem Sie zunachst die Fiile 16a
mittels einer Schraube M an der
Sitzflache 16, und im Anschluss
die Sitzflache inkl. Fufi mittels 5 /
Stiick Schrauben M an der /.
Seitenwand fixieren. Im letzten =
Schritt fixieren Sie den FuBE— =
mittels einer Schraube M am"__"f:.':-;, T
Saunaboden. — :

17
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Montageschritt I: Fangen Sie mit einer ersten Reihe rechteckigen Bitumenschindeln Y gemafl Ausschnitt Z der
Seite 18 an. Schneiden Sie, wenn erforderlich, die Schindeln zurecht und nageln diese an die Bretter der Sauna.

Montageschritt Il: Legen Sie die Bitumenschindeln Z so uberlappend auf die erste Lage Bitumenschindeln Y, dass

beide Unterkanten miteinander blindig sind und nageln diese an den Positionen fest, Uber die die nachste
Bitumenschindel Z im nachsten Schritt auf Seite 18 B (iberlappen wird (siehe rote Markierung unten rechts).

= L

bundiges
Auflegen

@ HOLZKLUSIV



Montageschritt I: Fangen Sie mit einer ersten Reihe rechteckigen Bitumenschindeln Y gemafl Ausschnitt Z der
Seite 18 an. Schneiden Sie, wenn erforderlich, die Schindeln zurecht und benutzen Sie Uberstinde fiir die nichste
Lage und nageln diese an die Bretter der Sauna.

Montageschritt [l: Wenn Sie oben angekommen sind, nageln Sie zur vollstandigen Abdichtung des Daches eine
Bitumenschindel Y Uberlappend uUber die beiden anderen Bitumenschindeln Z. Bei Verwendung des Holzofens
schneiden Sie im Anschluss einen Ausschnitt, passend zum Ausschnitt fur den Schornstein des Holzofens, in die
Bitumenschindeln. Flhren Sie diesen Schritt im Innenraum der Sauna durch.
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Installation des Holz- oder
Elektroofens: @

Befolgen Sie bitte die nachfolgenden
Seiten 19A bis 19N zur Installation des
Holz- oder Elektroofens.

ACHTUNG:
Bevor Sie den
Holzofen installieren,
missen Sie in ein
erstes Mal draufien
anfeuern. Beachten
Sie hierzu bitte \
Kapitel 6.2 der \
ubergeordneten
Betriebsanleitung.

19

Installieren
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Installation des Holzofens

Montageschritt I:

Falls noch nicht geschehen,
bereiten Sie den Holzofen fur
den Anschluss des Ofenrohrs an
der oberen Abzugsoffnung vor.
Dafur ist der Stopfen von der
oberen Abzugsoffnung auf die
hintere Abzugsoffnung Zu
wechseln. Vergewissern Sie
sich, dass der Stopfen wirklich
dicht ist, da ansonsten wahrend
des spateren Betriebes des
Ofens Rauch in die Sauna
gelangen kann.

19 A
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Installation des Holzofens

Montageschritt I:
Folgende Sicherheitsabstande
[mMm] sind beim Aufstellen des
Ofens zum Dach (A), zur
Minerit-Platte (B) und zum Holz
(C) einzuhalten.

Montageschritt Il:
Nivellieren Sie den Ofen mittels
der einstellbaren Fuf3e, so dass
er in Waage steht.

19 B

(A)

min. 1300

EIRSS= S= S= =)
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Installation des Holzofens

Montageschritt I:

Installieren Sie, wenn gewlnscht, den

Beruhrschutz.

Montageschritt Il

Alternativ (empfohlen) kann der Schutzmantel
von Harvia gemafl Darstellung rechts unten
installiert werden. Bitte beachten Sie hierfur
die vorgegebenen Sicherheitsabstande.

WXO017

M2, M3/SL, 20 Pro,
20 ES Pro/S

Classic 220

Linear, 22

19 C
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Installation des Schornsteins
Lieferumfang des Schornsteins:

19D

WHP1500
Standard-Lieferumfang

Regenhaube

Regenkragen und
Befestigungsset

Durchgangskragen/

Klemmschelle

Edelstahlschornstein
Lange

1.5 m

Gewicht

10,5 kg
WHP1500

g

(

(

Ofenrohr/
Lange
1,0 m
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Installation des Schornsteins

Folgende Sicherheitsabstdande [mm] sind bei
der Installation des Schornsteins einzuhalten.

max. 2000

| 3 . b

min. 500 WHP1500

19 E
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Installation des Schornsteins

Montageschritt I
Stecken Sie zunachst das Ofenrohr in die obere Abzugsoffnung des Ofens.
Das Ofenrohr muss nach dem Anschluss fest sitzen.

Montageschritt Il:
Setzen Sie, wenn gewlnscht, das optionale Saunasteingitter von oben auf
das installierte Ofenrohr.

1 9 F | Harvid

o

S
o O o) o) o)
o) °0 °0 °0

‘o 02
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Installation des Regenkragens

1. Der Gummi-Regenkragen verhindert das Eindringen von Wasser und Schnee durch die Durchgangsoffnung. Stiilpen Sie den
Kragen von oben uber den Schornstein. Ggf. kann Seifenlosung als Schmiermittel verwendet werden.

2. Setzen Sie den Schornstein dann von auflien in die Dachdurchfihrung, bis Sie mit dem unteren Teil an das Ofenrohr gelangen,
welches Sie dann fest in den Schornstein stecken. Passen Sie die Rander des Regenkragens sorgfaltig an das Dachprofil an.

3. Verteilen Sie das mitgelieferte Silikon unter dem Kragen und dricken den Kragen auf das Dach. Glatten Sie Uberschussiges Silikon

an den Kanten des Regenkragens.

4. Bringen Sie den Kragen mit
Schrauben an die
Dachdammung an. Der
empfohlene  Schraubenab-
stand betragt maximal 35
mm. Vergewissern Sie sich
anschlieBend, dass sich in
der Abdichtung keine Lucken
befinden.

5. Bringen Sie die Klemm-
schelle von oben auf das
obere Ende des Regen-
kragens.

6. Schrauben Sie die Klemm-
schelle fest und vergewis-
sern Sie sich, dass es keine
Licken zwischen Regen-
kragen und Schornstein gibt.

ACHTUNG: Damit kein Schnee
gegen den Regenkragen rutscht,
sollte eine Schneebarriere
montiert werden. Der
angesammelte Schnee sollte
gelegentlich entfernt werden.
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Installation des Schornsteins |
Montageschritt I: Stecken Sie die Regenhaube auf den Schornstein und drehen sie danach
sanft im Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren.

Montageschritt Il
A.: Bringen Sie beide Halften des Durchgangskragen um den Schornstein herum an. Dabei

uberlappen sich die beiden Bauteile.
B.: Befestigen Sie den Durchgangskragen mit Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu
fest an, da sonst die Gefahr droht, dass sich das Blech des Durchgangskragens verbiegt.

1
A. B.

19 H
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Installation des Elektroofens

Montageschritt I: Vergewissern Sie sich zunachst, dass Sie nachfolgende Sicherheitsabstande fir die
Montage des Ofens und des Temperaturfiihlers (nur KIP80E) einhalten konnen. Die Mafle der Version
mit integrierter Steuerung (KIP80) weichen leicht von denen mit externer Steuerung (KIP8OE) ab.

Montageschritt Il: Montieren Sie das mitgelieferte Montagegestell unter Berucksichtigung der
dargestellten Mindest- und Montageabstande an der Wand und hangen den Ofen danach daran auf.

: I
E Temperaturfiihler KIPSOE
S
I
R = min. 80 mm (KIP8Q)
\ ; = min. 150 (KIBOE)
o ]
H (@]
min. :
100 mm c min.
F-__. é 30 mm
| -
L [ !

1 9 I _i_min 150 mn

Wand

min.
113 mm

385 mm

®
200 mm_‘
-

—
=1

min. 390 mm

N
N
N
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Installation des Elektroofens

Montieren Sie das Schutzgitter unter
Berucksichtigung der dargestellten
Mindestmafe.

A:

=
_\
min 20 mm

19 J
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Installation des Elektroofens (nur fiir KIPSOE)

Das Steuergerat aullerhalb der Saunakabine
an einem trockenen Ort (Umgebungstemperatur
> +0 °C) anbringen.

Achtung! Das Steuergerat darf nicht in der Wand
versenkt werden.

I Losen des Steuergeratdeckels

Der Deckel ist vor der Installation des Steuergerats

an der Wand abzunehmen.

1. Bitte ausschliel3lich die Einstellknépfe durch
vorsichtiges Herausziehen entfernen.

2. Benutzen Sie einen Schraubendreher oder
ahnliches Werkzeug um den Deckel zu 6ffnen.
Den Schraubendreher in das Loch unter der
Steuereinheit setzen und driicken.

3. Gleichzeitig ziehen Sie die Abdeckung von der
Unterkante aus heraus.

Il Montage an der Wand

Im Basisteil des Steuergerates befinden sich Locher
far drei (3) Schrauben, mit denen das Gerat an der

Schraube 1

Wand montiert wird.

N

Schraube 1&2

N /
Ny 4~ _
. &f °
O=x al -
Z O
2 mm
b Schraube 1

BSOO0

=T

G . @

illllllilllll

Schraube 2

Schraube 3
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Installation des Elektroofens (nur fiir KIPSOE)

Der Temperaturfihler WX172 muss oberhalb des Ofens an der Saunawand auf der Mittellinie
des Ofens mindestens 100 mm unterhalb der Decke installiert werden. Der Abstand
zwischen Ofen und Temperaturfuhler hat 1000 mm zu betragen. Der Temperaturfihler darf
nicht durch Entliftungs- oder andere Luftschachte gestort werden. Beachten Sie hierzu
bitte die dargestellten Mindestabstande.

WX231

yellow/gelb
red/rot =
white/weild
“blue/blau

Temperaturfiihler WX172
TEMPERATURFUHLER WX172
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Installation des Elektroofens

Elektrischer Anschluss: Lassen Sie die Komponenten des Elektroofens gemafl nachfolgend dargestellien Schaltplanen von einem zugelassenen
Elektro-installateur unter Beachtung der giiltigen Vorschriften anschlieien. Als Anschlusskabel kann z. B. ein Kabel vom Typ HO7RN-F verwendet
werden.

KIP45-KIP90 :_ ______________________________________________________ -:
| CFoC !
| |
W2f NP WIIN W VU [N [N LT L2(L3 T2 TaTeT5 (6]

w | N f f A A |
- | AR
ot I AR % 2 g o 8l
2z ' I N/ 3 & » 8| 2| | !
Hw I @l E| o = :?; % |
W ! 3 3| & 3| < = |
wo | B & | o | F|
Sg | |
32 ! |
&5 -t
: o]= =il = i
ow @’/JB & @B H=C [ S 3|
1 1 o = (] 1
] 230v HES[IE| | B!
1N~ e ek s 1 | 2 i '
) Lighting || Steamer Heater | 400V / 230V 3N~ i Eg HER s |
GRD N L1 HEATER Beleuchtung | || Verdampfer|| Ofen | " =Z Y8 E =3
| 85 h|@C @ )
SAUNAOFEN Max 100 W | |[Max 3 kW || Max 9 kW | | N 2g |tis 8 o5
| 1 N X [l == \
JUNCTION BOX | Combi heater / Combi Ofen | | 22 i[85 =2
VERTEILERDOSE@) AN AR O T ‘22 1B E EE |
' E S i€ E ag '
CONNECTING CABLE | 1 2 ' 2 1 g2 '
AnscHLUsskaBeL |3 10 ™™ BE BT RALe foator output e e | ® JEFH IR
FUSE ; i -
|:| SICHERUNG des Ofens (HO7RN-F) WXI7s  Wx172 :
L1 kW A mm? mm
F for lighting T1AH
0-6 3x10 bx15 bx15b F SLiJcSr?erﬁgc_]lgfﬂtrI%%Ieuchtung T1AH
N Junction box
D <6-9 3x16 |5x25 5x25 B Junotion bo
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Installation einer Saunaleuchte

Suchen Sie sich einen geeigneten Platz fur die Installation Ihrer Saunaleuchte aus und schrauben Sie sie inkl.
Spannschirm fest an die Wand.

Elektrischer Anschluss: Lassen Sie die Saunaleuchte von einem zugelassenen Elektroinstallateur unter
Beachtung der gultigen Vorschriften sowie unter Berucksichtigung des unten dargestellten Schaltplans inkl.

Schalter oder unter Berlcksichtigung des Schaltplans auf Seite 19 M fur den KIP80E anschliefien. Als
Anschlusskabel kann z. B. ein Kabel vom Typ HO7RN-F verwendet werden.

Als Leuchtmittel sind Lampen mit einer maximalen Leistung von 40 W und einem E27-Anschluss zu verwenden.

- - —l
-e-—-|||
max. 40 W
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Montieren Sie jeweils 35 Stlck
Bretter 18 an der Vorder- und an

der Ruckseite des Saunadaches
mit jeweils 2 Stuck Schrauben M.

A
' - —

—
1)
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Entfernen Sie als letzten Schritt die
Bretter L von den Aufstellbrettern.

ACHTUNG: Beachten Sie fiir den
Betrieb unbedingt die
ubergeordnete
Betriebsanleitung der Sauna.

Entfernen L

21

Entfernen L
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