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Kontaktdaten des Herstellers

Name: Holzklusiv GmbH

Adresse: Stauweiher 5, 51645 Gummersbach
E-Mail: info@holzklusiv.de

Homepage: https//holzklusiv.de/

Telefon: 0800-20 20 228

Urheberrecht

Alle Rechte an dieser Betriebsanleitung und an die in dieser Betriebsanleitung
zitierte Dokumentation, insbesondere das Recht auf Vervielfaltigung und
Verbreitung sowie der Ubersetzung, liegen bei der Firma Holzklusiv GmbH.

Diese Betriebsanleitung ist vertraulich zu behandeln und nur fur den Benutzer und
das Instandhaltungspersonal bestimmt.

Die Weitergabe oder Uberlassung der vorliegenden Betriebsanleitung an Dritte ist
verboten und verpflichtet zum Schadensersatz.

Gultigkeit
Die Abbildungen und Visualisierungen in diesem Dokument dienen der
allgemeinen Veranschaulichung. Daher kdnnen Darstellungen und

Funktionsmoglichkeiten vom ausgelieferten Produkt abweichen.

Die Firma Holzklusiv GmbH behalt sich das Recht vor, diese Dokumentation und die
darin enthaltenen Beschreibungen und technische Daten ohne vorherige
Ankundigung zu andern.
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1 Zweck dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung hilft IThnen, den Hot Tub bestimmungsgeman, sachgerecht,
wirkungsvoll und sicher zu transportieren, aufzustellen, zu montieren, in Betrieb zu nehmen,
ZU bedienen, zu pflegen und instand zu halten sowie zu demontieren, aulB3er Betrieb zu
nehmen und zu entsorgen. Lesen Sie die nachfolgenden Kapitel daher aufmerksam und
sorgfaltig. Schlagen Sie gegebenenfalls immer wieder fur Sie entscheidenden Sachverhalte
nach.

Bevor Sie den Hot Tub das erste Mal bedienen oder wenn Sie mit anderen
Arbeiten am Hot Tub beauftragt sind, mussen Sie die Betriebsanleitung gelesen
und verstanden haben.

Der Gebrauch und der Umgang mit dem nachfolgend beschriebenen Hot Tub sowie dessen
Transport sind nicht selbstverstandlich und werden ggf. durch die begleitende technische
Dokumentation eingehend erlautert (siehe Anhange und Anlagen dieser Betriebsanleitung).

Diese Betriebsanleitung informiert und warnt Sie vor Restrisiken (siehe Kapitel 2.3), gegen die
eine Risikominderung durch konstruktive oder technische SchutzmaBnahmen nicht oder
nicht vollkommen wirksam ist. Insbesondere zu den Restrisiken sind die Sicherheits- und
Warnhinweise strikt zu befolgen, um Personenschaden zu vermeiden.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen. Die
Betriebsanleitung ist am Einsatzort des Hot Tulbs verfuglbar zu halten.

Folgende Anhange sind gemeinsam mit der vorliegenden Betriebsanleitung gultig und
dienen der Information des Benutzers:

Anhang 1. Schaltplan
Anhang 2: EU-Konformitatserklarung
Anhang 3: Sicherheitsdatenblatt ,Hot Tub Clean Care”

Sollten Sie Ihren Hot Tub mit dem optionalen Zubehér ,Skimmer®* oder ,Sandfilteranlage”
bestellt halben, werden mit dieser Betriebsanleitung die entsprechenden Betriebsanleitungen
des Zubehors als Anlagen beigefugt. Diese Anleitungen, insbesondere die darin
beschriebenen Sicherheitshinweise, muUssen vom Benutzer und Instandhalter ebenfalls
gelesen und beachtet werden.

Betriebsanleitung Hot Tub 5
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2 Sicherheit

2.1 Sorgfaltspflicht des Benutzers

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen dieser Betriebsanleitung, um den Hot Tub sicher zu
bedienen bzw. um samtliche Lebensphasen sicher durchlaufen zu konnen. FUhren Sie keine
eigenstandigen Umbaumalnahmen oder Reparaturen am Hot Tub durch.

FUr eine bestimmungsgemale Verwendung mussen Sie als Benutzer des Hot Tubs die
Betriebsanleitung lesen und befolgen und insbesondere die Sicherheitshinweise dieses
Kapitels beachten.

2.2 Symbole und Hinweise

Diese Betriebsanleitung verwendet Symbole, Signalworte und Hinweise, um vor
Gefahrdungen zu warnen und einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten. Nachfolgend sind sie
gemafl normativer Vorgabe (DIN EN 820792-1 und DIN EN ISO 7010) dargestellt und erlautert.

Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende GCefahr.

A Nichtbeachten kann zu schwersten bis todlichen Verletzungen fuhren.

WARNUNG

Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende GCefahr.
Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen fuhren.

VORSICHT
A Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende GCefahr.

Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen fuhren.

l Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr.
Nichtbeachten kann zu Sachschaden fuhren.

2.3 Restrisiken

Bei der bestimmungsgemalRen Verwendung des Hot Tubs (siehe Kapitel 3.2) verbleiben, auch
nach Risikominimierung durch konstruktive und technische SchutzmaBnahmen,
nachfolgend aufgefuhrte Restrisiken. Bitte pragen Sie sich diese Restrisiken gut ein und
befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen MalBnahmen, um Gefahren fur Ihr Leib und
Leben zu vermeiden. Samtliche Restrisiken sind sowohl in diesem Kapitel als auch an der
entsprechenden Stelle des Auftretens des Restrisikos innerhalb dieser Betriebsanleitung
beschrieben.

Betriebsanleitung Hot Tub 6
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®>

Gefahr durch Ertrinken und Gefahr durch Verletzungen von Fingern /

beaufsichtigen. Nicht in die DUsen bzw. Wasservor- und -rucklaufe fassen. Bei
Benutzung des Hot Tubs durch Kinder wird dringend empfohlen, die
Hydromassagedusen deaktiviert zu lassen. Sandfilteranlage und Skimmer
mussen bei Benutzung des Hot Tubs immer deaktiviert bleiben. Personen
mit langen Haaren haben lhre Haare entsprechend zu schutzen (z. B.: durch
Zusammenbinden der Haare oder Tragen eines Haarnetzes). Platzieren Sie
den Hot Tub immer so, dass Sie den Netzstecker im Notfall problemlos
erreichen und aus der Steckdose ziehen kénnen.

@ GliedmaBen in den Dusen /Wasservor- und -rtckldufen! Erwachsene haben
Kinder bzw. beschrankt zurechnungsfahige Personen dauerhaft zu

>

Gefahr durch Kreislaufprobleme und potenzielles Ertrinken! Es ist daflr zu sorgen,
dass genugend und ausreichend lange Pausen zwischen den Badegangen
eingehalten werden. Wahrend des Badevorgangs ist fur genugend
Flussigkeitsaufnahme (elektrolythaltige FlUssigkeit) zu sorgen. Die vorgeschriebene
maximale Badetemperatur von 40 °C ist einzuhalten. Uberprifen Sie immer die
Temperatur des Badewassers, bevor Sie einsteigen. Schwangere Personen und
Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten den Hot Tub nur nach arztlicher
Beratung benutzen.

>

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Bei ReparaturmaBnahmen kann es zu einer
Cefahrdung  durch  elektrische  Spannung am  Schaltkasten und an
spannungsfuhrenden Bauteilen kommen. Der Hot Tub ist vor Reparaturmaf3nahmen
stromlos zu schalten und gegen irrtumliches oder unbefugtes Wiedereinschalten zu
sichern. Reparaturen durfen nur von Elektrofachkraften durchgefuhrt werden.
Unbefugten ist die Beruhrung der spannungsfuhrenden Teile untersagt. Weiter ist es
untersagt, die optionale Sandfilteranlage und / oder den optionalen Skimmer ohne
vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter zu verwenden und diese einzuschalten,
wenn sich Personen im Hot Tub befinden. Den weiteren Sicherheitshinweisen der
Betriebsanleitungen des Zubehdrs sind Folge zu leisten. Benutzen Sie nur
entsprechend ausgelegte Garten-Steckdosen mit einer |IP-Schutzklasse von
mindestens IPX5.

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Vermeiden Sie es, den Hot Tub bei Unwetter
(Blitz / Donner / Regen) zu verwenden. Beim Auftreten eines Unwetters beenden Sie
den Badegang umgehend und decken Sie den Hot Tub, wenn moglich, mit dem
optionalen Deckel zu.

Gefahr durch Erschlagen werden durch herabfallende oder umkippende
Gegenstande! Beim Transport des Hot Tubs kann es zu einer Gefahrdung durch
herabfallende oder umkippende GCegenstande kommen. Transporte nur von
Fachkundigen ausfuhren lassen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Abstellen nur
auf ebenen Untergrunden. Auf eine stabile Lage des Hot Tubs nach Abschlagen des
Krans achten. Das Spannband beim Anschlagen der Europalette nicht entfernen.

Gefahr durch giftige oder gesundheitsschadliche Pflegemittel! Achten Sie darauf,
dass die bei der Pflege des Hot Tulbs von Ihnen verwendeten chemischen Pflegemittel
aufRerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden. Unter
Umstanden kdnnen diese giftig sein. Den Sicherheitsdatenblattern ist zwingend Folge
zu leisten. Bei Verschlucken von Pflegemitteln umgehend die zustandige
Giftnotrufzentrale kontaktieren und deren Anweisungen befolgen.

Betriebsanleitung Hot Tub 7
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WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heie Oberflaichen am / im Ofen und am
Abzugsrohr (potenzielles Austreten von heiBer Asche, Funken und

Dampf)! BerUhrung von heif3en Bauteilen vermeiden. Ausreichend Abstand
von Ofen und Abzugsrohr halten. Ofentur langsam offnen. Bei dringender
Erfordernis der Beruhrung von Bauteilen: Schutzhandschuhe benutzen und
/ oder heiRe Bauteile abkuhlen lassen.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Uberbeladung des Ofens! Es ist darauf zu achten, dass
der Ofen nicht mit zu viel Brennholz beladen wird, welches beim Offnen der Ofentiir
herausfallen kann. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass beim Ldéschen der Glut mit
Wasser (nicht empfohlen) der Sicherheitsabstand eingehalten wird, um eine
BerUhrung mit hei3em Dampf zu vermeiden.

WARNUNG

Ausrutschgefahr! Steigen Sie immer langsam und behutsam in den und aus dem Hot
Tub, da die Oberflache, vor allem der Wanne, rutschig sein kann. Nutzen Sie zur
Verbesserung der Lichtverhaltnisse die optional konfigurierbaren LEDs, wenn Sie
planen, den Hot Tub oft bei nicht ausreichender Helligkeit benutzen zu wollen.

WARNUNG

Achten Sie darauf, dass das Spannband unter Spannung steht. Halten Sie
WARNUNG

dieses beim Durchtrennen fest. Schutzhandschuhe benutzen.
Verletzungsgefahr durch zu schweres Heben! Seien Sie vorsichtig mit
schweren Lasten. Benutzen Sie eine vernunftige Hebetechnik und
Uberschreiten Sie nicht Ihr Tragevermdgen. Personen, die bereits
Ruckenbeschwerden hatten sollten das Heben ganzlich vermeiden.
Schutzhandschuhe benutzen.

VORSICHT

Verbruhungsgefahr durch hei3es austretendes Wasser aus dem Wasservorlauf des
Ofens (oberes Rohr - siehe Pos. 3 in Abbildung 6)! Vermeiden Sie direkten Kontakt mit
dem Wasservorlauf.

Verletzungsgefahr durch Offnen der Transportverpackung! Gehen Sie

q@ behutsam mit scharfen Werkzeugen wie Teppichmessern und Scheren um.
53
4

VORSICHT

Quetschgefahr beim Absetzen des Hot Tubs! Vorsicht beim Absetzvorgang
des Hot Tubs wahrend des Transports. Nur an der abgesetzten Kante greifen.
Ebene und gemall Kapitel 52 beschriebene Aufstellflache vorsehen.
Schutzhandschuhe benutzen.

2.4 Hinweisschilder am Hot Tub

Am Hot Tub sind die in den nachfolgenden Abbildungen dargestellten Warnhinweise
dauerhaft angebracht.

Betriebsanleitung Hot Tub 8
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WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiBe Ober-
flachen am /im Ofen und am Abzugsrohr

Berunnuna bstand von
ofen und langsam Kelne Hasslgkelten

heibe Bautcile
abkdhlen lzssen. Setrieasanieitung beacaten.

Abbildung 2: Darstellung der am Hot Tub angebrachten Warnhinweise zur Beaufsichtigung von Kindern und
zum Verbot des Steckens von Fingern in die DUsen

A

Abbildung 3: Darstellung des am Hot Tub angebrachten Warnhinweises fur Gefahr durch einen tédlichen
Stromschlag

2.5 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Der Hot Tub ist so konstruiert und gefertigt, dass eine Leckage innerhalb der wasserfUhrenden
Baugruppen bei bestimmungsgemaler Verwendung nahezu ausgeschlossen ist. Sollte es
dennoch zu einer Leckage und demzufolge zu einem Kurzschluss kommen, werden die
spannungsfuhrenden Bauteile mittels eines FI-Schutzschalters sicher ausgeschaltet.

HeiRe Oberflachen sind zudem durch warmeisolierende Schutzbleche am Ofen und am
Abzugsrohr verkleidet.

Der minimale Abstand jeder optionalen Pumpe mit den Zu- bzw. Ablaufen in der Wanne
betragt 1 m. Daher ist es nahezu ausgeschlossen, dass sich Haare in den Motoren verfangen
konnen. Zudem sind die Siebe der Zu- und Ablaufe der Wanne schraublbar, sodass man diese
entfernen kann, falls sich Haare darin verfangen.

Betriebsanleitung Hot Tub 9
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3 Produktbeschreibung

3.1

Beschreibung des Hot Tubs

Produktbeschreibung

Der Hot Tub ist ein Uber einen Edelstahl-Holzofen beheiztes Badefass fur die AuBenaufstellung.
Er kann in drei unterschiedlichen Ausfuhrungsvarianten und drei unterschiedlichen Grof3en
(169 cm Lange, 180 cm oder 200 cm Durchmesser), mit zwei unterschiedlichen Ofenpositionen
(intern und extern) und in vielen verschiedenen Holzarten konfiguriert werden.

Nachfolgende Tabelle 1 stellt die drei grundsatzlichen Ausfuhrungsvarianten inklusive der
grundlegenden Merkmale, Vorteile und Darstellungen des Hot Tulbs dar.

Tabelle 1: Ausfuhrungsvarianten des Hot Tubs

Ausfuh- | grundlegende Vorteile Darstellung
rungs- Merkmale
variante
Ovaler Hot Tub
mit einer Lange | e flexible Aufbauplanung
(innen) von ca. e Einbau moglich
169 cm und e kurze Aufwarmdauer
OPAL Breite (innen) e auch fur kleine Flachen
von ca. 100 cm geeignet
mit externem e Badewannen-Ambiente
Ofen.
e Dbeste Energieeffizienz, da die
Warmequelle in das System
integriert ist
Runder Hot Tub e noch bessere Ergonomie durch
mit einem Armlehnfunktion der
SAPHI Innendurchmess Ofenaussparung
R ervon180cm e erhodhtes Sitzen fur Kinder oder
oder 200 cm mit zur zwischenzeitlichen
internem Ofen. AbkUhlung moglich
o kompakte Aufstellung
e nach Kaminmontage sofort
nutzbar
Runder Hot Tub
mit einem ¢ flexible Aufbauplanung
JADE Innendurchmess | e Einbau maoglich
ervon 180 cm e maximale Personenzahl durch
oder 200 cm mit Entfall der Ofennische maoglich
externem Ofen.

Betriebsanleitung Hot Tub
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Fur jede der drei Ausfuhrungsvarianten gemal3 Tabelle 1 sind darUber hinaus Wannenfarbe,
Massagedusenanzahl, Abdeckungsart, Beleuchtung, Reinigungszubehor etc. konfigurierbar.
Der Hot Tub verfugt Uber einen Holzofen, der die durch die Verbrennung des Brennholzes
entstehende Warme an das durch eine separate Kammer im Ofen zirkulierende Wasser
abgibt. Das durch den thermischen Effekt automatisch in Bewegung gebrachte Wasser fliel3t
so in den Innenbereich des Hot Tubs. Es entsteht eine naturliche Wasserzirkulation ohne
externe Pumpen. Die Aufheizzeit fUr eine optimale Badetemyperatur von 37 bis 40 °C betragt
etwa 2 bis 35 Stunden (abhangig von der AusfUuhrungsvariante des Hot Tubs, der
AuBentemperatur, der Deckelart, der Wassermenge, der Beheizung und der Dammung). Die
glasfaserverstarkte und ergonomisch geformte Kunststoffwanne ist so konstruiert, dass sie
Sitzmaoglichkeiten, und gleichzeitig, bei der Variante mit internem Ofen (,SAPHIR"), Platz fur
selbigen bietet. Der Hot Tub verfugt standardmallig Uber ein Abzugsrohr mit Hitzeschutz,
einer Treppe fur den Zustieg, ein Thermometer, einem Getrankebrett sowie ein Paddel zur
besseren Warmeverteilung des Wassers. Abbildung 4 stellt ein vereinfachtes
verfahrenstechnisches FlieBschema dar. Abbildung 5 und Abbildung 6 stellen einen voll
ausgestatteten Hot Tub dar. Tabelle 2 gibt Ihnen einen Uberblick Uber alle serienmaBigen und
optionalen Komponenten des Hot Tubs.

Beachten Sie in jedem Fall, vor allem aber bei den Ausfuhrungsvarianten ,JADE" und ,OPAL"
mit externem Ofen, folgenden Warnhinweis:

VORSICHT

Verbruhungsgefahr durch hei3es austretendes Wasser aus dem Wasservorlauf des
Ofens (oberes Rohr - siehe Pos. 3 in Abbildung 6)! Vermeiden Sie direkten Kontakt mit
dem Wasservorlauf.

Abgase

ﬁ Heizung

Skimmer

) Wasser- bzw. Wasser- >
Heizung Luft-Massagedtsen

—
Hot Tub Pumpe fur die
Wassermassage

oren Luftmassagedtisen
} A gectsen — O —>

\l/ Ablaufkugelhahn

: UV-Lampe o \

Pumpe fur die UV-Lampe

Regelventil fur die Luftzufuhr
der Wassermassagedusen

Kompressor fur
die Luftmassage

Sandfilter mit Pumpe

Abbildung 4: vereinfachtes verfahrenstechnisches Flie3schema des Hot Tubs

Betriebsanleitung Hot Tub 11
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1. Glasfaserverstarkte Wanne 26. Holzbox fur die
(hier dargestellt: 200er) 19, UV-Lampe Sandfilteranlage

/

27. Klemmenkasten mit FI 25. Wasservorlauf 20. Purmnpe
der Sandfilter- der UV-
\ anlage Lampe 18.
28. Wartungsklappe Sandfilter-

10. (Hochdruck) 3 /

Dusen fur SPA-

Wassermassage 23. Wasserrucklauf
) zur Pumperrdie.

f ¢ Wasserdusen
°

anlage

°
24. Wasserrucklauf
zur Sandfilteranla.ge

1. Pumpe
flr die SPA-
Wassermassage

AN

12. Geblase fur
die SPA-
4—= Luftmassage

10. DUsen fur SPA-
Luftmassage

14. Steuerung

S—

9 Ablasshahn
15. Ofen

|I\ 2. Holzverkleidung

My

Abbildung 5: Explosionszeichnung Hot Tub, Ausfuhrungsvariante ,SAPHIR"
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29. Regenschutzhaube

16. Abzugsrohr 8. Holzpaddel 17. Skimmer

13. LEDs

30. Hitzeschutz

3. Wasservorlauf |
(oben) des
Ofens und
Wasserrucklauf
(unten) zum
Ofen

5. Getrankeregal

7. Zierringe

20. Wasservorlauf
der UV-Lampe mit
eigener Pumpe

6. Holztyp
(hier: rote Zeder)

4. Treppe

Abbildung 6: Isometrische Ansicht des Hot Tubs, Ausfihrungsvariante ,SAPHIR"

311 Varianten des Hot Tubs und optionales Zubehor

Diese Betriebsanleitung beschreibt den Hot Tub in den Ausfuhrungsvarianten ,OPAL"

,SAPHIR" und ,JADE" sowie die in Tabelle 2 aufgefuhrten Komponenten (serienmafig und
optional).

Der Hot Tub kann von Ihnen unter folgendem Link komplett individuell konfiguriert werden:

https://holzklusiv.de/konfigurator/

Betriebsanleitung Hot Tub 13
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Tabelle 2: Komponenten des Hot Tubs inkl. optionalem Zubehor (Positionsnummern bezogen auf Abbildung 5
und Abbildung 6)

Pos. Komponente Art Varianten zur Auswahl / Beschreibung
Wahlbar in Weif3, Blau und Anthrazit sowie jeweils
Glasfaserverstarkte angepasst an die verschiedenen
1 Kunststoffvanne Serienausstattung AusfUhrungsvarianten und die Anzahl der Dusen.
Ohne Aussparung fur den Ofen beim Hot Tub mit
externem Ofen.
5 Holz als Serienausstattun Wahlbar in den Varianten: Rote Zeder, Thermoholz,
AuBenverkleidung 9 Fichte
Wasservor- und - . Verbindung der Wanne zum Warmetauscher des
3 - Serienausstattung
rucklauf (Ofen) Ofens
4 Treppe als Zustieg Serienausstattung -
Getrankeregal Serienausstattung -
6 Holztyp Serienausstattung Wahlbar in Fichte, Thermoholz, rote Zeder
Nur bei Fichtenholz: wahlbar in Pinie/Larche, Teak,
. . Tannengrun, Mahagoni, Palisander, Silbergrau,
) Holzanstrich Optional Nussbraun, Kiefer, Eiche rustikal, Eiche hell,
Hemlock, Weil3, Ebenholz, Salzgrun
7 Zierringe Optional -
8 Holzpaddel Optional -
Ablasshahn (1 Zoll) -
fur die Befullung .
9 und Entleerung der Serienausstattung
Wanne
Wahlbar als GCFK-Deckel in Weil3, Blau oder
- Deckel Optional Anthrazit, als Thermodeckel in schwarz oder rot-
braun
Wahlbar zwischen folgenden Ausfuhrungen:
- 6 Dusen fur SPA-Wassermassage,
- 12 Dusen fur SPA-Luftmassage,
10 Dusen Optional - 6 Dusen fur SPA-Wassermassage und
12 DUsen fur SPA-Luftmassage (klassisch)
- 8 Dusen fur SPA-Wassermassage und
12 DUsen fur SPA-Luftmassage (modern)
N Pumpe fur die SPA- Optional 1,5 kW-Ausflhrung
Wassermassage
Geblase fur die . .
12 SPA-Luftmassage Optional 0,8 kW-Ausfuhrung
13 LEDs als Optional LEDs mit Farbwechselfunktion
Beleuchtung
Optionale Funktionen:
- LED-Steuerung mit Farbwechselfunktion,
14 Steuerung (siehe Obtional - Regulierung Intensitat der WasserdUsen
auch Abbildung 10) P - Steuerung der Pumpen fur die
Wasserdusen, Luftdusen, UV-Lampe und
Zusatzheizung
) Wannenisolierung Optional Schaumstoffisolierung  zwischen  Wanne und

Holzverkleidung

Betriebsanleitung Hot Tub 14
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Pos. Komponente Art Varianten zur Auswahl / Beschreibung
15 Ofen Serienausstattung 3loer Edelstahl (intern oder extern)
16 Abzugsrohr Serienausstattung Mit Regenschutzhaube und Hitzeschutz
17 Skimmer Optional Siehe separate Betriebsanleitung
18 Sandfilteranlage Optional Siehe separate Betriebsanleitung
19 UV-Lampe Optional Mit eigenem Wasserkreislauf
PuMmbe der Uv- UV-Lampe funktioniert unabhangig vom Sandfilter.
20 I_Zm - Optional Die DuUse befindet sich in der Regel gegenulber des
P Vor-/Rucklaufs der Sandfilterpumpe.
21 Thermometer Geschenk bei Kauf Keine Garantie
Elektroheizung mit 3 kW (Aufwarmdauer ca.
22 Heizung Optional 1°C/Stunde) oder 6 kW (Aufwarmdauer ca.
1,5°C/Stunde)
Wasserrucklauf zur
23 Pumpe fur die Optional -
Wasserdusen
Wasserrucklauf zur .
24 Sandfilteranlage Optional )
Wasservorlauf der .
25 Sandfilteranlage Optional )
Holzbox fur die :
26 Sandfilteranlage Optional )
. . In diesem optionalen Fall wird keine Sandfilter-
Vorbereitung fur . . B . . .
i . anlage mitgeliefert. Samtliche AnschlUsse, sowie
- eine Optional 2 ) o ;
Sandfilteranlage Vor- und Rucklaufe fur den nachtraglichen Einbau
einer Sandfilteranlage sind bereits vorbereitet.
57 Klemmenkasten Serienausstattung Der Klemmenkasten beinhaltet den Fehlerstrom-
Schutzschalter
Hinter der Wartungsklappe befindet sich der
28 Wartungsklappe Serienausstattung Klemmenkasten und der Regler fur die
Zusatzheizung
29 Regenschutzhaube Serienausstattung Dient als Regenschutz fur das Abzugsrohr
30 Hitzeschutz Serienausstattung Dient zum Schutz der Benutzer vor Verbrennungen
) Tm Abgasrohr— Optional )
verlangerung

3.2 Bestimmungsgemale Verwendung

Der Hot Tub ist ein Badefass mit optionaler SPA-Massagefunktion und optionalem Zubehor,
das in privaten Haushalten sowie in gewerblichen Betrieben unter BerUcksichtigung dieser
Betriebsanleitung fur den stationaren Betrieb im Freien betrieben werden darf. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemafl und kann zu Personen- und Sachschaden

fUhren.
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3.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Der

Hot Tub darf nicht zweckentfremdet verwendet werden. Folgende beispielhaft

aufgefuhrten vorhersehbaren Fehlanwendungen sind nicht gestattet:

Der Betrieb des Hot Tubs im Innenbereich.

Die Aufstellung auf nicht ebenen, nicht ausreichend standfesten oder brennbaren
Untergrunden abweichend zu den in Kapitel 5 beschriebenen Anforderungen.
Nichtbeachtung der weiteren Bedingungen zur Aufstellung.

Der selbststandige Umbau / Manipulationen am Hot Tub (z. B. selbststandiges EinfUgen
von Isolationsmaterial zwischen Wanne und Verkleidung, was zu einer Brandgefahr
fUhren kann).

Die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder beschrankt zurechnungsfahigen
Personen in jeder Lebensphase des Hot Tubs.

Das in Betrieb nehmen des Ofens mit flussigen Brennstoffen (z. B. Heizol, Diesel, Kerosin,
Gas, Benzin o.a)).

Anfeuern des Ofens ohne Beaufsichtigung.

Abzug von Rauch durch Luftungskanale.

Lagerung von leicht entflammmbarem Material (z. B. Benzin) naher als 2 m entfernt vom
Ofen.

Die Inbetriebnahme des Ofens ohne Wasser in der Wanne oder mit einer Wassermenge
unterhalb des minimalen Uberstands von 50 mm Uber der Oberkante des Wasserzulaufs
des Ofens.

Benutzung von behandeltem Holz (z. B. impragniertes Palettenholz) fur das Anfeuern
des Ofens.

Benutzung von Papier zum Anzunden des Brennholzes.

Platzieren des Brennholzes auf der Ascheschublade oder vor dem Rost.

Das Benutzen von Wasser zum Ldschen bei gleichzeitiger Reduzierung des
Sicherheitsabstandes.

Die Nichteinhaltung der Vorgaben zu Instandhaltung und Pflege gemal3 Kapitel 8.

Das Reinigen des Hot Tubs mittels Hochdruckreiniger, Stahlwolle oder aggressiven
Reinigungsmitteln.

Das sofortige Wasserablassen nach dem Chloren (siehe Kapitel 8.3.3) des Hot Tubs.

Das Gefrieren lassen des Wassers.

Betrieb des 304er-Ofens mit Salz- oder Meerwasser.

Uberschreitung der maximalen Anzahl von zuldssigen Personen bzw. der maximalen
Traglast der Wanne.

Springen vom Wannenrand.

Rollen des Hot Tubs als Ersatz fur den Transport mittels Krans 0.a.

Aufstellen des Hot Tubs auf weniger als die dafur vorgesehenen Aufstellflachen.
Uberhitzen der Wassertemperatur auf Uber 45 °C.

Entfernung oder Manipulation von Schutzeinrichtungen, wie z. B. dem Hitzeschutz, den
Verrohrungen, dem Fl oder weiteren elektrischen Bauteilen.

Betriebsanleitung Hot Tub 16
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3.4 Technische Daten

Die wichtigsten technischen Daten des Hot Tubs sind

zusammengefasst.

Tabelle 3: Ubergeordnete technische Daten des Hot Tubs

Produktbeschreibung

in Tabelle 3 und Tabelle 4

Eigenschaften Hot Tub 180 Hot Tub 200 Hot Tub
(SAPHIR und JADE) | (SAPHIR und JADE) (OPAL)
Innendurchmesser [cm] 180 200 Lange: ca. 169,
Breite: ca. 100
AuBendurchmesser [cm] 200 220 Lange: ca. 189,
Breite: ca. 118
Innenhohe [cm] 85 90 90
Bankhohe [cm] 30 30 30
Bankbreite [cm] 45 45 45
Wasservolumen [l] SAPHIR: 1.300/ SAPHIR:1.800/ ca. 700
JADE: 1.800 JADE: 2.000
Cewicht (ohne Wasser) 200 250 ca. 180
[ka]
Zuldssige Personenzahl / ca.6-8 ca.8-10 2
maximale Traglast [kg]
IP-Schutzklasse IPX5 IPX5 IPX5
Anschlussart 230V Schuko / 230V Schuko / 230V Schuko /
400V CEE, 16 A* 400V CEE, 16 A* 400V CEE, 16 A*

*Je nach ausgewahltem optionalem Zubehor (siehe Tabelle 4) erhéht sich ab einer
Leistungsaufnahme von 3,6 kW die Anschlussart (5-poliger CEE-Stecker anstatt Schuko-
Stecker) und demzufolge die Spannung des Systems auf 400 Volt. Dies ist i.d.R. bei der
Verwendung der Heizung der Fall. In diesem Fall verfugt das System Uber einen CEE-Stecker
fur einen 400 V-Cleichstrom-Anschluss. Der kundenseitig bereitzustellende Anschluss muss
dann ein 5-poliger CEE-Stecker mit mindestens 16 Ampere Stromstarke sein.

Sollte kein 400 Volt-Anschluss vorhanden sein, dann ist der Betrieb einer 6 kW-Zusatzheizung
nicht moglich.

Beim Verwenden von mehreren StromzufUhrungen zum Betreiben des Hot Tubs muss eine
getrennte Absicherung gewahrleistet sein. Der Anschluss mehrerer AnschlUsse Uber eine
Mehrfachsteckdose oder an einen parallel geschalteten einfach gesicherten Stromkreislauf ist
nicht erlaubt.
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Tabelle 4: Elektrische Eigenschaften einzelner optionaler Komponenten des Hot Tubs (kann je nach
Marktverfugbarkeit der Komponenten leicht variieren)

Komponente Leistungsaufnahme Spannung [V] Schutzklasse
W]
3 LEDs 20 230 AC IPX5
Pumpe fur die 6-dusige fur SPA- 1500 520 AC |PES
Wassermassage
Pumpe fur die 12-dUsige SPA- 800 530 AC |PES
Luftmassage
Pumpen fur die 6-dUsige SPA-
Wassermassage und 12-dusige SPA- 1500 /800 230 AC IP55
Luftmassage
Pumpe der Sandfilteranlage 250 230 AC IPX5
Pumpe des Skimmers 70 230 AC IPX8
Pumpe der UV-Lampe 250 230 AC IP55
UV-Lampe 15 230 AC -
Zusatzheizung 3.000 Watt 3.000 Watt 230 AC P55
Zusatzheizung 6.000 Watt 6.000 Watt 400 DC P55

3.41 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Wartungsklappe. Nachfolgende
Abbildung 7 stellt ein beispielhaftes Typenschild eines Hot Tubs der Ausfuhrung SAPHIR und
dem Typ 200 mit mindestens einer optionalen elektrischen Position gemaf Tabelle 2.

Hersteller:
Holzklusiv GmbH HOLZKLUSIV
Stauweiher 5 Wiitlorg el sl-aeqe

51645 Gummersbach

Bezeichnung: Hot Tub Schutzklasse: |IPX5

Typ: 200 Netzspannung: 230 VAC
Ausflihrung: SAPHIR Netzfrequenz: 50 Hz
Masse (netto): 250 kg Baujahr: 2022
J IPX5
Bous [ -

Abbildung 7: Typenschild, dargestellt fur die Ausfihrungsvarianten SAPHIR und dem Typen 200
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3.4.2 Mal3e
Die beiden nachfolgenden Abbildungen stellen die beiden GroRBenvarianten 180" und ,200"
des Hot Tubs ,SAPHIR" inkl. samtlicher Maf3e dar. Relevant fur Ihre Aufstellungsplanung (siehe

Kapitel 5.2) sind vor allem die Maf3e 3 x 3 m, respektive 35 x 35 m.

= 1800 MM

=2200 mm

/ = 1800 mm (Innendurchmesser)

=710 mm
=550 mm

= 2000 mm (Aussendurchmesser)

=3140 mm

= 200 mm

= 2000mm (Innendurchmesser)

=650 mm

=710 mm

=500 mm

=640 mm

= 2250 mm (Aussendurchmesser)

= 3390 mm

Abbildung 9: MaRe des Hot Tubs 200, Ausfuhrungsvariante ,SAPHIR"
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3.5 Steuerung
Die nachfolgende Abbildung 10 zeigt die Steuerung des Hot Tubs.

Drehknopf zur Druckknopf Druckknopf

. Druckknopf Druckknopf
Regulierung der SPA- SPA- UV-Lampe Zusatzheizung
LED- Intensitat der Wassermassage Luftmassage AN/AUS ANJAUS
Steuerung SPA-Wassermassage AN/AUS AN/AUS
\l ( - \ - \
W ) 7 o

Abbildung 10: Beispielhafte Darstellung der Steuerung des Hot Tubs

Das optionale Zubehor Sandfilteranlage” und ,Skimmer" wird separat angesteuert. Diese
Komponenten laufen an, sobald man den entsprechenden Stecker in die Steckdose steckt.

Die LED-Beleuchtung schalten Sie mit dem Steuerelement links ein oder aus (langer gedruckt
halten) bzw. konnen Sie verschiedene Farben einstellen, in dem Sie den Knopf kurz drtucken.

3.6 Grenzen

Bei der bestimmungsgemaBen Verwendung gemaf Vorgabe in Kapitel 3.2, der Vermeidung
von den gemafl3 Kapitel 3.3 dargestellten Fehlanwendungen sowie der Einhaltung der
Instandhaltungs- und Pflegevorgaben gemaf3 Kapitel 8 ist der Hot Tub zeitlich
uneingeschrankt nutzbar.
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4 Transport zum Aufstellungsort

/ e Ggf Kran (0.3, z. B. Stapler)
% e Ggf. Schlupfe oder Ketten
e Teppichmesser oder Schere

Gefahr durch Erschlagen werden durch herabfallende oder umkippende
Gegenstande! Beim Transport des Hot Tubs kann es zu einer Gefahrdung durch
herabfallende oder umkippende GCegenstande kommen. Transporte nur von
Fachkundigen ausfuhren lassen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Abstellen nur

auf ebenen Untergrunden. Auf eine stabile Lage des Hot Tubs nach Abschlagen des
Krans achten. Das Spannband beim Anschlagen der Europalette nicht entfernen.

41 Anforderungen an das auszufUhrende Personal

Herstellerseitig wird empfohlen, den Transport zum Aufstellungsort des Hot Tubs durch unser
geschultes Fachpersonal durchfuhren zu lassen. Lassen Sie sich hierzu gerne ein Angebot
erstellen. Sollten Sie sich dazu entscheiden, den Transport zum Aufstellungsort selbststandig
durchzufUhren, so sind die Anforderungen des Kapitels 4 strengstens einzuhalten, ansonsten
erlischt die Herstellergewahrleistung.

Die bestimmungsgemale Verwendung des Hot Tubs sieht einen stationaren
l_ und einmaligen Aufbau und somit einen einmaligen Transport vom
Herstellerwerk bis zum Aufstellungsort vor. Sollte der Hot Tub als mobiles
Badefass fur wechselnde Aufstellungsorte verwendet werden, erlischt u.U. die
Herstellergewahrleistung, da Sachschaden durch unsachgemane
Handhabung nicht auszuschlief3en sind.

4.2 Anlieferung und Transport

Sollte keine Erstinstallation bei unserem Fachpersonal beauftragt worden sein, wird der Hot
Tub geschutzt in einer Folie hochkant auf einer Europalette frei Bordstein bei lhnen angeliefert.

Um den Hot Tub zu seinem Verwendungsort zu transportieren, empfiehlt sich die
Verwendung eines mobilen Krans 0.a8. Mittels entsprechender Schlupfe ist der Hot Tub zu
seinem Aufstellungsort zu transportieren. Hierfur sind die Schlupfe durch die Europalette zu
fUhren und der Hot Tub vorsichtig anzuheben.

Bei dem Transport mittels eines Krans, Staplers o.a. ist dringend darauf zu
l achten, dass der Hot Tub mittels der mitgelieferten Spannbander fest auf der
Europalette verzurrt ist. Andernfalls drohen Sach- und ggf. Personenschaden.

Nachdem der Hot Tub zum geplanten Aufstellungsort transportiert wurde, ist der Kran von der
Europalette abzuschlagen. Erst jetzt ist die Verpackung mit entsprechendem Werkzeug (z. B.
Teppichmesser) vorsichtig zu entfernen, um den Hot Tub nicht zu beschadigen. Ebenfalls sind
nun die Spannbander zu entfernen.

Sollten Sie den Transport nicht mittels eines Krans 0.a., sondern selbst durchfuhren, so fuhren
Sie den Wendevorgang wie in Kapitel 5.3 beschrieben aus und heben den Hot Tub an der
abgesetzten Unterkante mit mindestens 5 physisch kraftigen Personen. Transportieren Sie
den Hot Tub so vorsichtig zum Aufstellungsort.
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WARNUNG
.. Verletzungsgefahr durch zu schweres Heben! Seien Sie vorsichtig mit
)ﬁ schweren Lasten. Benutzen Sie eine vernunftige Hebetechnik und
[ Uberschreiten Sie nicht Ihr Tragevermdgen. Personen, die bereits

Ruckenbeschwerden hatten sollten das Heben ganzlich vermeiden.
Schutzhandschuhe benutzen.

4.2.1 Entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemaf und gemal3 Vorgaben lhres &rtlichen
Entsorgungsunternehmens.

WARNUNG

behutsam mit scharfen Werkzeugen wie Teppichmessern und Scheren um.
Achten Sie darauf, dass das Spannband unter Spannung steht. Halten Sie
dieses beim Durchtrennen fest. Schutzhandschuhe benutzen.

@?‘ Verletzungsgefahr durch Offnen der Transportverpackung! Gehen Sie

4.3 Lagerung

Da der Hot Tub fur den AulRenbereich konzipiert ist, gibt es grundsatzlich kaum
Einschrankungen fur die Lagerung. Es empfiehlt sich immer die Verwendung eines Deckels,
um Verunreinigungen in der Wanne zu vermeiden.

Sollte die Lagerung langere Zeit in Anspruch nehmen, empfiehlt es sich, mindestens das obere
Abzugsrohr (besser: das komplette Abzugsrohr) zu demontieren, damit dieses nicht unndtig
dem Wind ausgesetzt wird.

Weiter empfiehlt es sich, das Holz regelmafBig zu beizen und zu O6len, sollte es
Witterungsverhaltnissen und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein (siehe Kapitel 8.7).
Wenn der Hot Tub trocken und abgedeckt gelagert wird, entfallt dieser Schritt.
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5 Aufstellung, Montage und Installation

/ o \Wasserwaage
& e Schraubendreher oder Akkuschrauber (Schlitz)
e Maul- oder RatschenschlUssel in entsprechender Grol3e
e Bohrmaschine
e Meterstab
e Teppichmesser oder Schere
o Bleistift

51 Anforderungen an das auszufUhrende Personal

Herstellerseitig wird empfohlen, die Aufstellung, Montage und Installation des Hot Tubs durch
unser geschultes Fachpersonal durchfuhren zu lassen. Lassen Sie sich hierzu gerne ein
Angebot erstellen. Sollten Sie sich dazu entscheiden, die Aufstellung und Montage
selbststandig durchzufuhren, so sind die Anforderungen des Kapitels 5 strengstens
einzuhalten, ansonsten erlischt die Herstellergewahrleistung.

5.2 Anforderungen an den Aufstellort

Der Hot Tub darfausschlie3lich im Freien auf einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt
werden. Sollte der Hot Tub auf brennbarem Untergrund abgestellt werden, ist dafur zu sorgen,
dass unter und vor dem Ofen eine Schutzplatte aus brandfestem Material installiert wird. Der
Rauch muss gut entweichen kénnen und das Abzugsrohr sollte sich nicht in direkter Nahe
eines Nachbarhauses befinden. Ein gut verdichteter Rasen bietet sich zwar an, bevorzugt sollte
jedoch Kies oder Schotter als Fundament verwendet werden. Die Aufstellposition darf, im
GCegensatz zu einem typischen Terrassenaufbau, kein Gefalle aufweisen, damit das Wasser im
Hot Tub in der Waage ist und Luft unter dem Hot Tub zirkulieren kann. Im Falle einer
Unebenheit muss die Aufstellebene ausgeglichen werden.

l_ Es ist dafur zu sorgen, dass samtliche fur den Hot Tub vorgesehenen

Aufstellflachen (siehe Abbildung 11) auf der Unterseite des Hot Tubs
vollstandigen Kontakt mit dem Untergrund haben, um eine gleichmallige
Krafteinleitung in den Untergrund zu gewahrleisten.
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"

Abbildung TI: Darstellung der Aufstellbereiche (Rot eingefarbt)
Grundsatzlich mussen folgende Spezifikationen an den Aufstellort eingehalten werden:

e FUrden Hot Tub180: 3 m x 3 m Aufstellungsflache (siehe auch Abbildung 8)

e FUrden Hot Tub 200: 3,50 m x 3,50 m Aufstellungsflache (siehe auch Abbildung 9)

e FUrden Hot Tub ,OPAL" ca.2 m x 3 m Aufstellungsflache

e Verdichteter und vollstandig ebener Untergrund, der der Tonnage eines mit Wasser
befullten und mit Badegasten belegten Hot Tubs (mindestens 2 Tonnen) dauerhaft
standhalt

e Abzugsmoglichkeit des Rauches muss gegeben sein

e |In sehr kalten Regionen empfiehlt sich die Nutzung einer optionalen Heizung (siehe
Position 22 der Abbildung 5)

e Ausreichend Abstand zu entflammbaren Gegenstanden bzw. Einrichtungen

e Schutzplatte unter und vor dem Ofen vorsehen, falls der Untergrund brennbar ist

Die nachfolgende Abbildung 12 zeigt eine beispielhafte Vorbereitung eines Aufstellortes, der
den oben aufgefuhrten Spezifikationen genugt.
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g -

Terrassenplatten oder Kiesschicht

Frostschutz
ca.20cm K}es od?r Schotter m-lt o
einer Kérnung von bis

zu 32 mm verdichten

ca. 30 cm Gesamtaushub

Abbildung 12: Beispielhafte Vorbereitung des Aufstellortes

Wenn kein verdichteter Boden vorhanden ist, so dass der Hot Tub bis zur
l abgesetzten Kante am unteren Bereich (ca. 2 cm) einsinkt, drohen
Sachschaden und die Gewahrleistung erlischt.

Bevor Sie den Hot Tub wenden, kontrollieren Sie bitte alle zuganglichen Teile
l innerhalb des Hot Tubs. Vibrationen konnen Teile und Verschraubungen
lockern. Verschrauben Sie bitte ggf. gelésten Verschraubungen bzw. stellen
die Verbindungen wieder her.

Der Hot Tub ist, nachdem er gemal3 Vorgabe des Kapitels 4.2 zum Aufstellungsort transportiert
wurde, um 90° zu wenden und vorsichtig abzusetzen. Bitte beachten Sie hierbei das
Leergewicht (je nach Ausfuhrung) von ca. 180 bis 250 kg sowie den Schwerpunkt des Hot Tulbs,
der sich durch den Ofen nichtin exakt in der Mitte befindet und fUhren Sie den Aufstellvorgang
nur dann durch, wenn Sie sich Uber die Folgen, insbesondere Uber Personenschaden aufgrund
einer unsachgemal3en Aufstellung, im Klaren sind.

Es ist ebenfalls wichtig, den Abstand zu nahegelegenen Wanden, Dachern und Baumen zu
Uberprufen und sicherzustellen, dass ein angemessener Sicherheitsabstand eingehalten wird.
Fur eine fachgerechte Beurteilung kann der Schornsteinfeger hinzugezogen werden.

WARNUNG
.. Verletzungsgefahr durch zu schweres Heben! Seien Sie vorsichtig mit
)ﬁ’ schweren Lasten. Benutzen Sie eine vernunftige Hebetechnik und
th Uberschreiten Sie nicht Ihr Tragevermdgen. Personen, die bereits

Ruckenbeschwerden hatten sollten das Heben ganzlich vermeiden.
Schutzhandschuhe benutzen.
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Folgende Vorgehensweise wird herstellerseitig empfohlen:

Aufstellung, Montage und Installation

1. Wenden Sie nach der Entfernung der Folie im oberen Bereich den Hot Tub mit 3 bis 5
physisch kraftigen Personen.

2. Das Ablegen des Hot Tubs ist durch die Ausfuhrung der abgesetzten Kante (ca. 2 cm
hoch) vereinfacht. Beim Absetzen mussen Sie den Hot Tub an dieser Kante greifen.

VORSICHT

Quetschgefahr beim Absetzen des Hot Tubs! Vorsicht beim Absetzvorgang
des Hot Tubs wahrend des Transports. Nur an der abgesetzten Kante greifen.

Ebene und gemal3 Kapitel 52 beschriebene Aufstellflache vorsehen.
Schutzhandschuhe benutzen.

3. Nachdem die erste Seite des Hot Tubs auf der vorgesehenen Aufstellflache steht (es ist
darauf zu achten, dass der Hot Tub nicht einsinkt), heben Sie die andere Seite des Hot

Tubs an der abgesetzten Kante an, trennen das Spannband durch, entfernen die
restliche Folie und ziehen die Europalette heraus.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Offnen der Transportverpackung! Gehen Sie
?E behutsam mit scharfen Werkzeugen wie Teppichmessern und Scheren um.

Achten Sie darauf, dass das Spannband unter Spannung steht. Halten Sie
dieses beim Durchtrennen fest. Schutzhandschuhe benutzen.

l Achten Sie bei der Verwendung eines Teppichmessers darauf, dass Sie den Hot
Tub nicht beschadigen.

4. Stellen Sie die zweite Seite des Hot Tubs vorsichtig ab.

VORSICHT

Quetschgefahr beim Absetzen des Hot Tubs! Vorsicht beim Absetzvorgang
des Hot Tubs wahrend des Transports. Nur an der abgesetzten Kante greifen.

Ebene und gemall Kapitel 52 beschriebene Aufstellflache vorsehen.
Schutzhandschuhe benutzen.

5. Prufen Sie bitte, ob der Hot Tub auf allen dafur vorgesehenen Aufstellflachen aufliegt
(siehe Abbildung 1) und wiederholen Sie die oben genannten Schritte bei Bedarf.

5.4 Montage

In den nachfolgend aufgefUuhrten Kapiteln sind die Installationsschritte beschrieben, die Sie
durchfuhren mussen, um den Hot Tub in den betriebsbereiten Zustand zu bringen.

5.41 Montage des Abzugsrohres

Die Montage des Abzugsrohres wird ebenfalls in unserer Videoanleitung, zu der Sie mittels
nachfolgenden Links / QR-Code gelangen, genauestens erklart.
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Aufstellung, Montage und Installation

https://holzklusiv.de/montagel

Fuhren Sie bitte die nachfolgenden Schritte aus, um das Abzugsrohr zu montieren:

1. Entnehmen Siedie im Ofen und in der Wanne gesichert gelagerten Teile. Folgende Teile

mussen dem Lieferumfang des Hot Tubs beiliegen (siehe nachfolgende Abbildung 13):

Hitzeschutz

Regenschutzhaube
Verbindungsschelle

U] 2)
Wy il
Rohr Nr.1 (unteres Rohr Nr. 2 (oberes
Rohr) Rohr)

Winkelstlck

Abbildung 13: Lieferumfang des Abzugsrohres

Ziehen Sie unbedingt vor der Montage alle Schutzfolien von den Rohrteilen ab.
Merken Sie sich die Nummern auf den beiden Rohrstucken. Die Ausfuhrung der beiden

Rohrstucke ist nicht exakt gleich. Das RohrstUck mit der Nummer 1ist das untere Stuck,
das mit der Nummer 2 das obere.
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4. Befestigen Sie die Verbindungs-
schelle mit dem Stutzen des Ofens
(siehe Abbildung 14). Bitte ziehen Sie
dieses aber noch nicht komplett an,
damit Justierungen im Nachhinein
noch maoglich sind.

5. Stecken Sie nun das Winkelstuck in
die Verbindungsschelle und drehen
Sie das WinkelstUck so, dass es nach
oben zeigt. Sie sollten nun die
Verbindungsschelle etwas fester Abbildung 14: Befestigung der Befestigungsschelle
anziehen. am Stutzen des Ofens

6. Stecken Sie nun das Rohr mit der
Nummer 1in das Winkelstuck (siehe
Abbildung 15).

7. Biegen Sie nun alle integrierten
Blechfedern des Hitzeschutzes nach
innen, um das Rohr vor Kratzern zu
schutzen (siehe Abbildung 16).

8. Schieben Sie den Hitzeschutz Uber
das untere Rohr und biegen die
oberen Blechfedern komplett zurtck
und die unteren so nach unten, dass
der Hitzeschutz sauber auf dem
Winkelstuck aufliegt.

9. Stecken Sie die Regenschutzhaube
auf das Rohr Nummer 2.

10. Optional: Wenn Sie die 1 m-

Verlangerung bestellt haben,
stecken Sie diese in das untere Rohr
Nummer 1.

1. Nun stecken Sie das obere Rohr
Nummer 2 in das untere Rohr
Nummer 1 (respektive in die 1T m-
Verlangerung).

12. Richten Sie das Abzugsrohr durch
Bewegung des WinkelstlUckes so aus,
dass es exakt nach oben zeigt.

13. Ziehen Sie nun die Schrauben und
Muttern der Verbindungsschelle fest.
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5.4.2 Montage des Getrankeregals

Die Montage des Getrankeregals wird ebenfalls in unserer Videoanleitung, zu der Sie mittels
nachfolgenden Links / QR-Code gelangen, genauestens erklart.

https://holzklusiv.de/montagel

FuUhren Sie bitte die nachfolgenden Schritte aus, um das Getrankeregal zu montieren:

1. Eswird empfohlen, den Hot Tub ein paar Male vorher getestet zu haben, damit Sie Ihre
Lieblingsposition kennen.

2. Entnehmen Siedie im Ofen und in der Wanne gesichert gelagerten Teile. Folgende Teile
mussen dem Lieferumfang des Hot Tulbs beiliegen (siehe Abbildung 18).

3. Markieren Sie die zwei Positionen der Oberkante der Regalhalter ca. 10 bis 13 cm von der
Unterkante der Wanne (siehe Abbildung 18).

4. Diese Montageposition wird herstellerseitig empfohlen, um den optionalen
Thermodeckel vollstandig schlie3en zu kbnnen. Vergewissern Sie sich, dass die beiden
Oberkanten der Regalhalter in Waage sind.

5. Schrauben Sie die beiden Regalhalter mittels der mitgelieferten Schrauben fest.
Positionieren Sie das Regalbrett auf den beiden Regalhaltern, sodass dieses genau
mittig liegt (siehe Abbildung 18).

6. Markieren Sie die Stellen fur die Schrauben auf dem Regalbrett und bohren Sie die
Loécher vor, um Risse im Holz und ein Abdrehen des Kopfes der Schraube zu vermeiden.

7. Schrauben Sie das Regalbrett mit den mitgelieferten Schrauben fest.

Regalbrett

N\

Regalhalter
<4

Abbildung 17: Lieferumfang, Markierung der Montageposition der Oberkante der
Regalhalter, Positionierung des Regalbretts
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5.4.3 Optional: Montage der Sandfilteranlage

Zur Montage der Sandfilteranlage lesen und befolgen Sie die
Anweisungen der dieser Betriebsanleitung angehangten
Betriebsanleitung fur die Sandfilteranlage, insbesondere deren
Sicherheitshinweise. FUhren Sie keine eigenstandigen
Umbaumaflnahmen oder Reparaturen am Gerat durch. Sollten
Sie keine Sandfilteranlage bestellt haben, Uberspringen Sie
dieses Kapitel bitte.

Nach Installation des Filters sollte Uberpruft werden, ob der
Sandfilter korrekt befestigt wurde und ob ein Wasserverlust
stattfindet.

Abbildung 18: Darstellung der Sandfilteranlage

l Holzklusiv  garantiert |hnen den ordnungsgemal3en Betrieb der
Sandfilteranlage fur Temperaturen bis 42 °C.
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5.4.4 Optional: Montage der Holzbox fur die Sandfilteranlage

Die Montage der Holzbox fur die Sandfilteranlage wird ebenfalls in unserer Videoanleitung, zu
der Sie mittels nachfolgenden Links / QR-Code gelangen, genauestens erklart.

https//holzklusiv.de/montage?

Fuhren Sie bitte die nachfolgenden Schritte aus, um die Holzbox zu montieren:

1. Entnehmen Siedie im Ofen und in der Wanne gesichert gelagerten Teile. Folgende Teile
mussen dem Lieferumfang des Hot Tubs beiliegen (siehe Abbildung 19).

2. Schrauben Sie zunachst den Mittelteil mit den Auf3enteilen mit den herstellerseitig
beigestellten Schrauben zusammen (siehe Abbildung 19). Die AuBBenteile erkennen Sie
an den jeweils zwei Leisten, den Mittelteil an den vier Leisten. Samtliche Locher wurden
bereits herstellerseitig fur Sie vorgebohrt.

3. Legen Sie nun den Deckel auf die drei Wande der Holzbox und schrauben Sie diesen
mittels der mitgelieferten Schrauben an die drei Wande.

4. Die Holzbox ist nun fertig montiert und kann auf die Sandfilteranlage gestellt werden
(siehe Abbildung 20).

Deckel mit Mittelteil
abgerundeter

Seite

Zwei AuBenteile

Abbildung 19: Lieferumfang, Verschrauben der Wdande, Deckel auflegen
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Abbildung 20: Verkleiden der Sandfilteranlage

545 Optlonal Montage des Skimmers

Zur Montage des Skimmers lesen und befolgen Sie die Anweisungen der
dieser Betriebsanleitung angehangten Betriebsanleitung fur den
Skimmer, insbesondere deren Sicherheitshinweise. FUhren Sie keine
eigenstandigen Umbaumalnahmen oder Reparaturen am Gerat durch.
Sollten Sie keinen Skimmer bestellt haben, Uberspringen Sie dieses
Kapitel bitte.

l Holzklusiv garantiert Ihnen den ordnungsgemaf3en Betrieb des Skimmers fur
Temperaturen bis 42 °C.
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6 Erstinbetriebnahme

/ e Schwamm /Reinigungstuch
% e Hot Tub Clean Care
e Brennholz gemaf Tabelle 5

6.1 Anforderungen an das auszufuUhrende Personal

Das Erstinbetriebnahmepersonal hat die vorliegende Betriebsanleitung vor der
Erstinbetriebnahme zu lesen und zu verstehen. Samtlichen Iin diesem Kapitel
vorgeschriebenen Anweisungen sind bei der Erstinbetriebnahme Folge zu leisten, um eine
korrekte Erstinbetriebnahme des Hot Tubs gewahrleisten zu kdnnen.

Wir empfehlen, bei der Erstinbetriebnahme samtliche Funktionen des Hot Tubs zu testen, um
von eventuellen Gewahrleistungsanspruchen Gebrauch machen kénnen.

6.2 Prufen der Stellung des Fehlerstrom-Schutzschalters

Bevor Sie den Hot Tub erstmalig in Betrieb
nehmen und vor allem bevor Sie den Schuko-
Stecker in die Steckdose stecken, prufen Sie bitte,
ob der FI (Fehlerstrom-Schutzschalter) in der
oberen Position steht. Sollte dies nicht der Fall
sein, so schalten Sie den Hebel nach oben. Erst
dann ist der Hot Tub mit Spannung versorgt. Den
FI finden Sie im Klemmenkasten (siehe Position
27 gemaf’ Abbildung 5) unter der
Wartungsklappe (siehe Position 28 gemal
Abbildung 5). Der Fl ist in Abbildung 22
dargestellt.

Abbildung 22: Position und Darstellung des FI (eingeschaltet)

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Es kann zu einer Gefahrdung durch elektrische
Spannung am Schaltkasten und an spannungsfuhrenden Bauteilen kommen. Der Hot
Tub ist vor dem Prufen des Fl stromlos zu schalten und gegen irrtumliches oder
unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern. Unbefugten ist die BerUhrung der
spannungsfuhrenden Teile untersagt.

6.3 Erstmalige Reinigung

Bei der Anlieferung des Hot Tubs kann sich noch eine Restmenge Staub vom Transport oder
der Produktion im selbigen befinden. Die Oberflachen sind daher vor der Erstinbetriebnahme
im Bereich der Wanne zu reinigen. Offnen Sie den Ablasshahn und spulen die Wanne mit
Wasser aus. Wischen Sie danach einmal Uber samtliche Oberflachen.

l Um Schaden am Hot Tub zu vermeiden, vermeiden Sie die Verwendung
aggressiver Reinigungsmittel oder Stahlwolle.
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6.4 Erstmalige Holzpflege

Herstellerseitig wird ein Beizen und Olen des Holzes bei der Erstinbetriebnahme und vor dem
Betrieb des Hot Tubs empfohlen, um Schimmel und Rissen im Holz vorzubeugen.

6.5 Chemische Inbetriebnahme

Um gleich von Beginn von einem optimalen Schutz fur die Badegaste sowie
von einer maximalen Langlebigkeit Ihres Hot Tubs zu profitieren, empfehlen
wir die Verwendung des Hot Tub Clean Care-Reinigers. Sie gelangen mittels
des nachfolgenden Links direkt zum Hot Tub Clean Care-Reiniger:

https://holzklusiv.de/produkt-kategorie/hot-tub-zubehoer/

HOLZKLUSIV
- Der Reiniger sorgt fur die zuverlassige Einschrankung des Wachstums von

Hot Tub _) . . . . .. .

ClegsCorl Bakterien und Pilzen. Der Reiniger ist vor der Erstbefullung auf die komplette

““""""““""‘" Oberflache der Wanne (Boden und Wande) dunn aufzutragen. Fur den 180er

Hot Tub sowie fur die Ausfuhrungsvariante ,OPAL" reichen hierfdr 90 bis 180

CHLORFREIE

POOLWASSERPFLEGE Ml aus, fur den 200er Hot Tub sind 100 bis 200 ml zu verwenden. Vor jedem
Badegang ist beim 180er Hot Tub bzw. ,OPAL" 35 bis 65 ml, und beim 200er
Hot Tub 40 bis 75 ml Hot Tub Clean Care direkt in das Badewasser zu geben.

Abbildung 23: Hot Tub Clean Care

dass die bei der Pflege des Hot Tulbs von Ihnen verwendeten chemischen Pflegemittel
aufRerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden. Der Hot Tub
Clean Care ist giftig. Dem dieser Betriebsanleitung angehangten Sicherheitsdatenblatt
ist zwingend Folge zu leisten. Bei Verschlucken von Pflegemitteln umgehend die
zustandige Giftnotrufzentrale kontaktieren und deren Anweisungen befolgen.

’Q‘ Gefahr durch giftige oder gesundheitsschadliche Pflegemittel! Achten Sie darauf,

6.6 Erstbefullung

Fur die Erstbefullung ist der Hot Tub ca. 2- bis 3-mal mittels des Ablasshahns, eines Schlauchs
oder alternativ Uber eine Pumpe zu befullen und das Wasser mittels des Ablasshahns wieder
abzulassen. Dieser Vorgang ist so lange zu wiederholen, bis sich keine Verunreinigungen mehr
im Wasser befinden. Diese konnen ggf. durch den Teil des Ofens, der mit Wasser in Beruhrung
kommt, ins Badewasser gelangen. Nachdem keine Verunreinigungen mehr im Wasser
vorhanden sind, ist der Hot Tub erneut bis mindestens 50 mm Uber die Oberkante des
Wasservorlaufs des Ofens (Pos. 3 gemal3 Abbildung 6) mit Wasser zu befullen. Diese Befullung
kann auch mittels eines entsprechenden Wasserschlauchs von oben direkt in die Wanne
erfolgen.

Bei Bedarf konnen Sie Ihren Hot Tub auch mit Salzwasser befullen. Bitte verwenden Sie dafur
ausschlielRlich den 3leer-Ofen und beachten Sie den gegenuUber der Verwendung von
SufRwasser erhohten Pflegebedarf Ihres Hot Tubs gemal’3 Kapitel 8.11.

6.7 Einstellen des pH-Werts/ Alkalitat des Wassers

Mittels eines geeigneten pH-Messgerates (z. B. Messstreifen oder Messtabletten) ist zunachst
der pH-Wert bzw. der TA-Wert Ihres Wassers zu messen. Dieser sollte sich zwischen einem pH-
Wert von 7,0 bis 7,4 befinden, bzw. der TA-Wert (Alkalitat) zwischen 80 und 120 mg/l. In diesen
Bereichen konnen Wasserpflegemittel lhre volle Wirkung entfalten. Bei Abweichungen zu
oben genannten Werten nutzen Sie entsprechend pH-Plus (pH-Wert-Heber) oder pH-Minus
(oH-Wert-Senker).
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6.8 Ofen in Betrieb nehmen

e | |l ANWES ]
o Um Schaden am Hot Tub zu vermeiden, muss der Wasservorlauf des Ofens vor
l der Inbetriebnahme mit Wasser gefullt sein. Der Wasserstand der Wanne
muss daher mindestens 50 mm Uber der Oberkante des Wasservorlaufs des
Ofens sein. Beachten sie auch unbedingt bei externen Ofen, dass die
Schlauche von und zum Ofen nicht geknickt sind, da dem Ofen ansonsten zu
wenig Wasser zugefUhrt wird, was zu Uberhitzung fuhren kann. Benutzen Sie
weiter kein behandeltes oder feuchtes Holz. Bewahren Sie immer einen
zertifizierten Feuerldscher in der Nahe des Hot Tubs auf.

Der Ofen kann mit verschiedenen Brennholzarten befeuert werden, die, inklusive deren Vor-
und Nachteile, in der nachfolgenden Tabelle 5 beispielhaft aufgefuhrt sind. Auf eigene Gefahr
und nach eigenem Ermessen des Benutzers konnen auch andere Brennholzarten fur den
Betrieb des Hot Tubs verwendet werden.

o Um Schaden am Hot Tub zu vermeiden, ist zwingend darauf zu achten, dafur
l vorgesehenes Brennholz zu verwenden. Paletten-, oder behandeltes (z. B.
impragniertes Holz) kann zu Schaden am Ofen und folglich am Hot Tub
fuhren.
Tabelle 5: Holzarten fur den Ofen (Beispiele)
Holztyp Brennwert Entzidnd Spalt- Rauchent- Funkenent- Allgemeine Verwendbarkeit
-barkeit barkeit wicklung wicklung
Ahorn mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
Birke hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Buche hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Eiche hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Esche hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Esche-Ahorn niedrig hoch schlecht mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Fichte mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
Hartriegel hoch hoch gut niedrig niedrig Sehr empfehlenswert
Kirsche mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
Maulbeere hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Pappel niedrig hoch gut mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Pinie hoch hoch gut hoch niedrig empfehlenswert
Ulme mittel mittel schlecht mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Walnuss mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
Weide niedrig hoch gut mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Zeder mittel hoch gut mittel hoch empfehlenswert
Zypresse mittel mittel gut mittel niedrig bedingt empfehlenswert

In der Regel bietet es sich an, den Ofen mit dudnnem, unbehandeltem Fichtenholz zu
betreiben. Hierbei gilt: Je dichter das Holz, desto besser der Brennwert. Das Holz ist auf das im
Ofen befindliche Rost zu platzieren.
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l Platzieren Sie das Brennholz nie auf der Ascheschublade oder vor dem Rost.
Falsch platziertes Holz kann zu Materialschaden und Brandgefahr fuhren.

Entsprechendes Material zum AnzUunden (z. B. Anzunder oder Pappe) ist entweder auf der
Ascheschublade oder direkt auf das Rost unter dem Holz zu platzieren (siehe Abbildung 24).
Mittels eines Feuerzeuges oder Streichholzes ist der AnzUnder anzuzunden Beim Emlegen
und Anzunden des Holzes ist auf eine ausreichende ——
Luftzufuhr zu achten. In der Regel sollte die Ofentur
geschlossen sein. Das Luftungsgitter innerhalb der
Ofentur kann zur Steuerung der Luftzufuhr
gedffnet oder geschlossen werden. Sie erhalten
eine bessere Brennwirkung, wenn Sie beim
Befeuern alle 10 bis 15 Minuten Brennholz
nachlegen. Unter dem Ofen befindet sich eine
kleine Offnung zum Abfuhren des Kondensates.
Bitte stellen sie hier bei den ersten 3-5
Befeuerungsvorgangen eine Schale unter, sodass
eventuelle produktionstechnische Olrdckstande
nicht auf den Untergrund gelangen. Wenn das austretende Wasser klar ist, dann kdnnen Sie
die Auffangschale dauerhaft entfernen.

Abbildung 24: Darstellung des Rostes im Ofen

Abbildung 25: Darstellung des Kondensatablasses des Ofens (rechte Seite — Ansicht von unten)

Die Aufheizzeit wird verringert, wenn Sie wahrend des Aufheizvorganges einen
l_ optionalen Deckel (optimal: Thermodeckel) auf dem Hot Tub belassen. Um
eine gute Durchmischung des Wassers zu gewahrleisten, kdnnen zusatzlich
die optionalen Wasserpumpen (z. B. Sandfilteranlagenpumpe oder die
Wasserpumpen fur die Dusen oder den UV-Filter) eingeschaltet werden.
Dadurch wird die Dauer des Aufheizvorgangs weiter reduziert. Sollten Sie
keines des oben beschriebenen optionalen Zubehors im Hot Tub installiert
haben, verwenden Sie das Holzpaddel zur Durchmischung des Wassers.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heie Oberflaichen am / im Ofen und am
Abzugsrohr (potenzielles Austreten von heiBer Asche, Funken und
Dampf)! BerUhrung von heif3en Bauteilen vermeiden. Ausreichend Abstand
von Ofen und Abzugsrohr halten. Ofentlr langsam &ffnen. Bei dringender
Erfordernis der BerUhrung von Bauteilen: Schutzhandschuhe benutzen und
/ oder heiBe Bauteile abklhlen lassen.

Betriebsanleitung Hot Tub 36



@ HOLZKLUSIV
Welloess o & dose Erstinbetriebnahme

Heizen Sie das Wasser so lange auf, bis es eine
Temperatur von 37 bis 40 °C erreicht. Abzulesen ist dies
am mitgelieferten Thermometer (siehe Abbildung 26),
welches sich mit dem dafur vorgesehenen Teil im
Badewasser befinden muss. Es empfiehlt sich, die
Temperatur ca. jede halbe Stunde abzulesen. Je nach
installiertem optionalem Zubehor, GréBe des Hot Tulbs
und Art des Brennholzes  wird bei  einer
AuBentemperatur von 0°C die optimale
Badetemperatur in der Regel nach ca. 2 bis 3,5 Stunden
erreicht. Falls die Temperatur 40 °C Uberschreitet, ist es
durch Zufuhr von kaltem Wasser entsprechend
abzukuhlen.

*CIF CLEAR  CH  MAXMIN

Abbildung 26: Darstellung des Thermometers

l Lassen Sie den Aufheizvorgang nicht unbeaufsichtigt. Bei Uberschreitung der
Wassertemperatur von deutlich Uber 45 °C drohen Sachschaden.

6.9 Optional: Einschalten der Pumpen

Der 230 V-Schuko-Stecker des Hot Tubs (siehe Abbildung 27) ist in eine entsprechend fur den
AuBenbereich ausgelegte Garten-Steckdose mit einer IP-Schutzklasse von mindestens IPX5
zu stecken.

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Benutzen Sie nur entsprechend ausgelegte
Garten-Steckdosen mit einer |P-Schutzklasse von mindestens |PX5.

6.9.1 Optional: Pumpe fur die SPA-Luftmassage

Die Pumpe fur die SPA-Luftmassage schalten Sie mit dem Druckknopf (siehe 2. Druckknopf
von rechts in Abbildung 10) ein und wieder aus.

6.9.2 Optional: Einschalten der Pumpe fur die SPA-Wassermassage

Die Pumpe fur die SPA-Wassermassage schalten Sie mit dem Druckknopf (siehe mittlerer
Druckknopfin Abbildung 10) ein und wieder aus.

6.9.3 Optional: Hinzufugen von Luft zur SPA-Wassermassage

Es besteht die Moglichkeit, der SPA-Wassermassage Luft hinzuzufugen. Den Luftstrom dazu

regeln Sie mit dem Druckknopf (siehe 2. Druckknopf von links in Abbildung 10).

6.9.4 Optional: Einschalten der Pumpe fur die UV-Lampe

Die Pumpe fur die UV-Lampe schalten Sie mit dem dafur vorgesehenen Knopf (ganz rechts in
Abbildung 10) ein und wieder aus. Sprechen Sie uns zur genauen Position des Knopfes bitte
an, da diese individuell festgelegt wird.
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6.9.5 Optional: Einschalten der Sandfilteranlage

Voraussetzung ist die korrekte Montage gemal3 Kapitel 5.4.3. Nach korrekter Montage schalten
Sie die Sandfilteranlage gemaf Vorgabe der Betriebsanleitung des Herstellers ein.

Wichtig: Sollte der Sandfilter zur Wintervorbereitung abgeklemmt und woanders gelagert
werden. Vor der Wiederinbetriebnahme ist eine sorgfaltige Uberprifung der Schlauche und
Schellen auf Dichtigkeit und Beschadigungen erforderlich, um gegebenenfalls einen
Austausch oder Neukauf zu veranlassen.

Abbildung 27: Darstellung des 230 VV-Schuko-Steckers des Hot Tubs (rechts daneben: VVorbereitung fur die
Sandfilteranlage (Wasser-Rucklauf zur Sandfilteranlage)) aus rostfreien VV4A-Anschlissen

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Es ist untersagt, die Sandfilteranlage
ohne vorgeschalteten Fehlerstrom-Schutzschalter zu verwenden sowie die
Sandfilteranlage Uberhaupt einzuschalten, wenn sich Personen im Hot Tub
befinden. Der Stecker ist in eine entsprechend ausgelegte Garten-Steckdosen
mit einer IP-Schutzklasse von mindestens IPX5 zu stecken.

6.9.6 Optional: Einschalten des Skimmers

Voraussetzung ist die korrekte Montage / Installation gemaR Kapitel 5.4.4. Nach korrekter
Montage schalten Sie den Skimmer gemaf Vorgabe der Betriebsanleitung des Herstellers ein.

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Es ist untersagt, den Skimmer ohne
vorgeschalteten Fehlerstrom-Schutzschalter zu verwenden sowie den
Skimmer Uberhaupt einzuschalten, wenn sich Personen im Hot Tub
befinden. Der Stecker ist in eine entsprechend ausgelegte Garten-Steckdosen
mit einer IP-Schutzklasse von mindestens IPX5 zu stecken.
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6.9.7 Optional: Einschalten der LED-Beleuchtung

Die LED-Beleuchtung schalten Sie mit dem linken Steuerelement gemaf Darstellung in
Abbildung 10 durch langeres Drucken ein oder aus. Alternativ kénnen Sie durch einfaches
Drucken verschiedene Farben einstellen.

6.9.8 Optional: Einschalten der Heizung

Die Heizung schalten Sie mit dem dafur vorgesehenen Knopf ein und wieder aus. Die
Temperaturreglung befindet sich im Klemmkasten hinter der Wartungsklappe. Bitte
beachten Sie, dass sich beim Aufheizen ohne Holzofen folgende Temperatursteigerungen
ergeben: 3 kW-Elektroheizung = ca.1°C/h; 6 kW-Elektroheizung = ca. 1,5 °C/h

6.9.9 Optional: Einschalten des Frostschutzwachters

Den Frostschutzwachter schalten Sie mit dem dafur vorgesehenen Knopf ein und wieder aus.
Sprechen Sie uns zur genauen Position des Knopfes bitte an, da diese individuell festgelegt
wird.
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7 Betrieb

% e Brennholz gemaf Tabelle 5
e Hot Tub Clean Care

7.1 Anforderungen an das auszufuhrende Personal

Der Benutzer hat die vorliegende Betriebsanleitung vor dem Betrieb zu lesen und zu
verstehen. Samtlichen in diesem Kapitel vorgeschriebenen Anweisungen sind beim Betrieb
Folge zu leisten, um den bestimmungsgemaBen Betrieb des Hot Tubs gewahrleisten zu
kdnnen und die Sicherheit aller Benutzer nicht zu gefahrden.

7.2 Hinweise fUr den sicheren Betrieb

FUr den sicheren Betrieb des Hot Tubs sind samtliche Sicherheitshinweise gemal Kapitel 2,

und hier insbesondere gemafl dem Kapitel 2.3, einzuhalten. Nachfolgend sind diese erneut
aufgefuhrt.

Gefahr durch Ertrinken und Gefahr durch Verletzungen von Fingern /
GliedmaBen in den DuUsen /Wasservor- und -rtckldufen! Erwachsene haben
Kinder bzw. beschrankt zurechnungsfahige Personen dauerhaft zu
beaufsichtigen. Nicht in die DUsen bzw. Wasservor- und -rucklaufe fassen. Bei
Benutzung des Hot Tubs durch Kinder wird dringend empfohlen, die
Hydromassagedusen deaktiviert zu lassen. Sandfilteranlage und Skimmer
mussen bei Benutzung des Hot Tubs immer deaktiviert bleiben. Personen
mit langen Haaren haben |hre Haare entsprechend zu schutzen (z. B.: durch
Zusammenbinden der Haare oder Tragen eines Haarnetzes). Platzieren Sie
den Hot Tub immer so, dass Sie den Netzstecker im Notfall problemlos
erreichen und aus der Steckdose ziehen kénnen.

®P>

Gefahr durch Kreislaufprobleme und potenzielles Ertrinken! Es ist daflr zu sorgen,
dass genugend und ausreichend lange Pausen zwischen den Badegangen
eingehalten werden. Wahrend des Badevorgangs ist fur genugend
Flussigkeitsaufnahme (elektrolythaltige FlUssigkeit) zu sorgen. Die vorgeschriebene
maximale Badetemperatur von 40 °C ist einzuhalten. Uberprifen Sie immer die
Temperatur des Badewassers, bevor Sie einsteigen. Schwangere Personen und
Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten den Hot Tub nur nach arztlicher
Beratung benutzen.

>

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Vermeiden Sie es, den Hot Tub bei Unwetter
(Blitz / Donner / Regen) zu verwenden. Beim Auftreten eines Unwetters beenden Sie
den Badegang umgehend und decken Sie den Hot Tub, wenn moglich, mit dem
optionalen Deckel zu.

>

Gefahr durch giftige oder gesundheitsschadliche Pflegemittel! Achten Sie darauf,
dass die bei der Pflege des Hot Tulbs von Ihnen verwendeten chemischen Pflegemittel
aufRerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden. Unter
Umstanden kdnnen diese giftig sein. Den Sicherheitsdatenblattern ist zwingend Folge
zu leisten. Bei Verschlucken von Pflegemitteln umgehend die zustandige
Giftnotrufzentrale kontaktieren und deren Anweisungen befolgen.

>
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WARNUNG
Verbrennungsgefahr durch heie Oberflaichen am / im Ofen und am
Abzugsrohr (potenzielles Austreten von heiBer Asche, Funken und

Dampf)! BerUhrung von heif3en Bauteilen vermeiden. Ausreichend Abstand
von Ofen und Abzugsrohr halten. Ofentur langsam offnen. Bei dringender
Erfordernis der Beruhrung von Bauteilen: Schutzhandschuhe benutzen und
/ oder heiRe Bauteile abkuhlen lassen.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Uberbeladung des Ofens! Es ist darauf zu achten, dass
der Ofen nicht mit zu viel Brennholz beladen wird, welches beim Offnen der Ofentiir
herausfallen kann. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass beim Ldéschen der Glut mit
Wasser (nicht empfohlen) der Sicherheitsabstand eingehalten wird, um eine
BerUhrung mit hei3em Dampf zu vermeiden.

WARNUNG

Ausrutschgefahr! Steigen Sie immer langsam und behutsam in den und aus dem Hot
Tub, da die Oberflache, vor allem der Wanne, rutschig sein kann. Nutzen Sie zur
Verbesserung der Lichtverhaltnisse die optional konfigurierbaren LEDs, wenn Sie
planen, den Hot Tub oft bei nicht ausreichender Helligkeit benutzen zu wollen.

VORSICHT

Verbruhungsgefahr durch hei3es austretendes Wasser aus dem Wasservorlauf des
Ofens (oberes Rohr - siehe Pos. 3 in Abbildung 6)! Vermeiden Sie direkten Kontakt mit
dem Wasservorlauf.

7.3 Badegang

Folgende beispielhafte Schrittfolge wird herstellerseitig empfohlen, um den Hot Tub
bestimmungsgemal’ zu verwenden:

1.

N

10.

1.

12.

Unabhangig von der Ausstattung lhres Hot Tubs wird herstellerseitig empfohlen, vor
jedem Badegang zu duschen und keine Hautcremes, Ole oder Haarprodukte
aufzutragen, da sie die Qualitat des Wassers reduzieren und dementsprechend den
Pflegeaufwand des Hot Tubs erhdhen.

Entnehmen Sie den optionalen Deckel vom Hot Tub.

Vergewissern Sie sich, dass der Hot Tub gemal3 den Vorgaben des Kapitels 6.6 mit
Wasser befullt ist (z. B. muss der Wasserstand mindestens 50 mm Uber der Oberkante
des Wasservorlaufes des Ofens sein).

Vergewissern Sie sich, dass der pH-Wert sowie die Alkalitat des Wassers stimmt. Halten
Sie sich hierfur an die gemaf Kapitel 6.7 vorgegebenen Werte ein.

Sollte das Wasser verschmutzt sein, lassen Sie entweder die Sandfilteranlage oder den
Skimmer laufen. Steigen Sie dabei niemals ins Wasser.

FUgen Sie bei einem 180er Hot Tub / ,OPAL" 35 bis 65 ml und bei einem 200er Hot Tub
40 bis 75 ml Hot Tub Clean Care-Reiniger dazu.

Befeuern Sie den Ofen gemaf3 Vorgaben in Kapitel 6.8.

Warten Sie, bis das Wasser eine angenehme Badetemperatur zwischen 37 und 40 °C
hat.

Steigen Sie vorsichtig in den Hot Tub.

Zur Desinfektion des Wassers schalten Sie die UV-Lampe (Kapitel 6.9.4) an.

Sorgen Sie wahrend des Badevorgangs immer dafur, dass Sie ausreichend
elektrolythaltige FlUssigkeit zu sich nehmen.

Legen Sie bei Bedarf (in der Regel empfehlenswert alle 10 bis 15 Minuten) Holz gemaf
Vorgabe des Kapitels 6.8 nach.
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15.
6.
17.

18.
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Benutzen Sie bei Bedarf das optionale SPA-Zubehor gemal3 Vorgaben der Kapitel 6.9.1
(SPA-Luftmassage), 6.9.2 (SPA-Wassermassage), 6.9.3 (SPA-Hydro-Wasser-Luftmassage)
und /oder 69.7 (LED-Beleuchtung).

Ziehen Sie den Badegang nicht unnoétig in die Lange. Sollten Sie feststellen, dass Ihnen
unwohl wird, beenden Sie den Badegang vorzeitig.

Nach Beendigung des Bades schalten Sie samtliche Verbraucher aus.

Steigen Sie vorsichtig aus dem Hot Tub.

Starten Sie bei Bedarf den optionalen Skimmer (alternativ grobe Schmutzpartikel mit
einem Kescher entfernen) und / oder die optionale Sandfilteranlage ein.

Decken Sie den Hot Tub mit Ihrem optionalen Thermodeckel zu. Damit die Warme nicht
entweichen kann, setzen Sie bitte die Dampfsperre mit dem Klettverschluss ein (siehe
Abbildung 28).

Bei langerer Nichtnutzung (ohne die Absicht, die Warme zu erhalten) oder bei
l einem wasserlosen Hot Tub, entfernen Sie bitte die Dampfsperre auf beiden

Seiten. So kann die Luft im Hot Tub Zirkulieren und Schimmelbildung
vermieden werden.

19.

Leeren und reinigen Sie den Ofen gemal Vorgabe des Kapitels 8.4.

20. Wenn Sie den optionalen Skimmer und die optionale Sandfilteranlage eingeschaltet

haben, schalten Sie diese wieder aus.
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8 Instandhaltung und Pflege

/ e Schwamm /Reinigungstuch
% e Hot Tub Clean Care
e pH-Plus/pH-Minus
e Ggf Chlor-Tabletten
e Schraubendreher
e |ange Rundburste
e Ascheschaufel / Schaber
e Magnet

8.1 Anforderungen an das auszufuhre Personal

Das Instandhaltungs- und Pflegepersonal hat die vorliegende Betriebsanleitung zu lesen und
zu verstehen. Samtlichen in diesem Kapitel vorgeschriebenen Anweisungen sind bei der
Instandhaltung und Pflege Folge zu leisten.

8.2 Voraussetzungen zur Instandhaltung und Pflege

Um die maximale Lebensdauer des Hot Tubs zu gewahrleisten, ist es unabdingbar, dass die in
diesem Kapitel aufgefuhrten Instandhaltungs- und Pflegeanweisungen vom Benutzer
eingehalten werden. Die in diesem Kapitel beschriebenen MalBnahmen und aufgefuhrten
Intervalle sind stark abhangig von der Wahl des optionalen Pflegezubehors sowie der Dauer
und Haufigkeit der Benutzung des Hot Tubs.

Wenn in den nachfolgenden Kapiteln nicht anders angegeben, gelten die nachfolgend
aufgefuhrten Voraussetzungen als Basis fur die Beschreibung der einzelnen Instandhaltungs-
und Pflegevorgaben:

e Nutzung des Hot Tubs von 3 Personen mit einer Haufigkeit von 3-mal pro Woche fur
zwel Stunden bzw. beim Hot Tub ,OPAL" von 2 Personen mit einer Haufigkeit von 3-mal
pro Woche fur zwei Stunden.

e Duschen vor jeder Benutzung.

e Keine Verwendung von Hautcremes, Olen oder Haarprodukten, da sie die Qualitat des
Wassers reduzieren und dementsprechend den Pflegeaufwand des Hot Tulbs erhohen.

¢ RegelmaBige Benutzung der optionalen Sandfilteranlage, des optionalen Skimmers
und der UV-Lampe.

¢ RegelmaBige Verwendung des Hot Tub Clean Care-Reinigers.

e Einstellen des pH-Werts zwischen 7,0 und 7,4.

e | Angere Standzeiten ohne die Benutzung von Pflegemitteln (z. B. Hot Tub Clean Care,
pH-Plus, pH-Minus, UV-Lampe) vermeiden.

¢ Verwendung von Sufwasser als Badewasser.

Sollten sich die Voraussetzungen bei Ihnen andern, so sind die nachfolgenden angegeben
Intervalle entsprechend anzupassen. Holzklusiv steht Innen bei Fragen selbstverstandlich zur
Verfugung.

Bzgl. der AusfUhrung des Ofens sei an dieser Stelle erwahnt, dass Ofen in der Ausfuhrung ,316"
bestandiger gegen Korrosion als Ofen in der AusfUhrung ,304" sind. Des Weiteren sind 316er-
Ofen fur die Benutzung von Salz- oder Meerwasser zugelassen. Dies sollte bereits bei der Wahl
des Ofens von |hnen berucksichtigt werden.
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8.3 Wasserpflege
8.3.1 Einstellen des pH-Wertes / der Alkalitat

Unabhangig von der oben genannten Basis sollte der pH-Wert des Wassers immer im Bereich
zwischen 7,0 bis 7.4 bzw. die Alkalitdt immer zwischen 80 und 120 mg/l liegen. Bei
Abweichungen zu den oben genannten optimalen Werten nutzen Sie entsprechend pH-Plus
(oH-Wert-Heber) oder pH-Minus (pH-Wert-Senker). Bitte beachten Sie hierzu auch Kapitel 6.7.
Die Prufung und ggf. notwendige Einstellung des pH-Wertes bzw. der Alkalitat ist mindestens
vor jedem Badevorgang durchzufuhren.

Gefahr durch giftige oder gesundheitsschadliche Pflegemittel! Achten Sie darauf,
Q dass die bei der Pflege des Hot Tulbs von Ihnen verwendeten chemischen Pflegemittel

aulRerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden. Unter
Umstanden kdnnen diese giftig sein. Den Sicherheitsdatenblattern ist zwingend Folge
zu leisten. Bei Verschlucken von Pflegemitteln umgehend die zustandige
GCiftnotrufzentrale kontaktieren und deren Anweisungen befolgen.

8.3.2 Regelmafiges Filtern und Reinigen des Wassers

Um lhren Hot Tub noch langer genie3en zu konnen, wird die Benutzung verschiedener
optional erhaltlicher Filteranlagen empfohlen. Nachfolgend werden die verschiedenen
Filteranlagen beschrieben. Die optimale Filtrierung erhalten Sie bei Verwendung aller
Filtertypen.

8.3.2.1 Sandfilteranlage

Die Sandfilteranlage reinigt das Wasser und filtert Schmutz heraus. Dank der Sandfilteranlage
mussen Sie das Wasser nur alle 4 bis 6 Wochen wechseln. Herstellerseitig wird empfohlen, die
Sandfilteranlage 10 bis 12 Stunden am Tag laufen zu lassen (bei einer reduzierten Nutzung des
Hot Tubs von 1- bis 2-mal in der Woche: 6 bis 8 Stunden pro Tag). Dies muss vor und / oder nach
dem Badegang erfolgen. Hierfur befolgen Sie bitte den Anweisungen des Kapitels 6.9.5 und
achten insbesondere darauf, dass sich beim Betrieb der Sandfilteranlage keine Personen im
Hot Tub befinden.

Der Sandfilter darf nur bei Wassertemperaturen unterhalb von 35 C° betrieben werden, da er
sonst Schaden nehmen kann.

l_ Lassen Sie den Sandfilter Uber Nacht laufen.

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Es ist untersagt, die optionale Sandfilteranlage
ohne vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter zu verwenden und diese
einzuschalten, wenn sich Personen im Hot Tub befinden. Den weiteren
Sicherheitshinweisen der Betriebsanleitungen des Zubehors sind Folge zu leisten.

Die Wartung und Instandhaltung der Sandfilteranlage fuhren Sie bitte gemafl3 der
Betriebsanlage der Sandfilteranlage aus.

8.3.2.2 Skimmer

Der Skimmer, welcher grobere Verunreinigungen aus dem Wasser filtert, reduziert bei
bestimmungsgemal3er Verwendung das Wasserwechselintervall weiter um ca. 1 bis 2 Wochen.
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Herstellerseitig wird empfohlen, das komplette Wasser des Hot Tubs 1-mal am Badetag
komplett umzuwalzen. Dies kann vor oder nach dem Badegang erfolgen. Hierfur befolgen Sie
bitte den Anweisungen des Kapitels 6.9.6 und achten insbesondere darauf, dass sich beim
Betrieb des Skimmers keine Personen im Hot Tub befinden.

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Es ist untersagt, den optionalen Skimmer ohne
vorgeschalteten Fehlerstromschutzschalter zu verwenden und diese einzuschalten,
wenn sich Personen im Hot Tub befinden. Den weiteren Sicherheitshinweisen der
Betriebsanleitungen des Zubehdrs sind Folge zu leisten.

Die Wartung und Instandhaltung des Skimmers fuhren Sie bitte gemaf der Betriebsanleitung
des Skimmers aus.

8.3.2.3 Bodensauger

Sollten Sie trotz der Verwendung der Sandfilteranlage und des Skimmers vermehrt
Verunreinigungen am Boden der Wanne feststellen, so verwenden Sie bei Bedarf einen
handelsublichen Pool-Bodensauger.

8.3.3 Desinfektion des Wassers

Den besten Schutz zur Desinfektion lhres Wassers bietet die bestimmungsgemalle
Verwendung der UV-Lampe (siehe Kapitel 8.3.3.1) sowie die Verwendung des Hot Tub Clean
Care-Reinigers (siehe Kapitel 8.3.5). Sollten Sie weder die UV-Lampe noch den Hot Tub Clean
Care-Reiniger verwenden, konnen auch Chlortabletten und / oder Aktivsauerstoff eingesetzt
werden. Chlortabletten sollten in 15 bis 20 mg-Dosierungen verwendet werden, da hdhere
Mengen Schaden im Hot Tub verursachen kdnnen. Achten Sie darauf, dass der pH-Wert des
Wassers immer zwischen 7,0 bis 7,4 und die Alkalitat immer zwischen 80 und 120 mg/l liegt, so
entstehen keine unndtigen Bakterien. Beachten Sie hierzu bitte Kapitel 8.3.1. Wenn Sie lhren
Hot Tub komplett ohne chemische Stoffe nutzen mdchten, dann empfehlen wir Ihnen, das
Wasser mindestens 1-mal wochentlich zu wechseln.

dass die bei der Pflege des Hot Tulbs von Ihnen verwendeten chemischen Pflegemittel
aulRerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden. Unter
Umstanden kénnen diese giftig sein. Den Sicherheitsdatenblattern ist zwingend Folge
zu leisten. Bei Verschlucken von Pflegemitteln umgehend die zustandige
GCiftnotrufzentrale kontaktieren und deren Anweisungen befolgen.

8.3.3.1 UV-Lampe

Die UV-Lampe totet rund 90 % aller Keime und Bakterien im Wasser. Sie ist gemaf Vorgaben
des Kapitels 6.9.4 zu bedienen. Herstellerseitig wird empfohlen, die UV-Lampe bei jedem
Badegang laufen zu lassen. Die Benutzung der UV-Lampe ist, im Gegensatz zur
Sandfilteranlage und dem Skimmer, auch erlaubt, wenn sich Personen im Hot Tub befinden,
daher steht einer Benutzung bei jedem Badegang nichts im Wege. Die UV-Lampe ist 2-mal
im Jahr zu reinigen. Hierfur ist die UV-Lampe vorher stromlos zu schalten. Dafur ist der Haupt-
Stecker des Hot Tubs von der Steckdose zu trennen. Wenn die Beschmutzung zunimmt, muss
die Quarzglasrohre (siehe B in Abbildung 29) gereinigt werden. Die Speziallampe (siehe A in
Abbildung 29) muss spatestens nach 6.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden. Die
Aluminium-Innenverkleidung kann fur den besseren Durchfluss des Wassers mit einer
weichen Burste gereinigt werden.

Q‘ Gefahr durch giftige oder gesundheitsschadliche Pflegemittel! Achten Sie darauf,
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Folgende Schritte sind bei der halbjahrlichen Reinigung
durchzufuhren:

1. Kontaktieren Sie uns bitte, um den genauen Installationsort der
UV-Lampe genannt zu bekommen. Entfernen Sie dann die

. E[[II entsprechenden Profilbretter, indem Sie die Schrauben mit

einem Schraubendreher entfernen.

Das Kabel (siehe D in Abbildung 29) von der Lampe abziehen.

Mit  einem Schlitz-Schraubendreher  den schwarzen

Befestigungsclip (siehe H in Abbildung 29) von dem

Schraubring (siehe E in Abbildung 29) losklicken.

ﬁ 4. Den Schraubring (siehe E in Abbildung 29) lésen und die

N

C

Speziallampe (siehe A in Abbildung 29) aus dem Quarzglas

nehmen; die Speziallampe (siehe A in Abbildung 29), falls

erforderlich, austauschen. Vorsicht ist geboten, weil es sich bei

I—DUJ der Speziallampe um ein sehr empfindliches Bauteil handelt.

5 Mit einem groBen flachen Schlitz-Schraubendreher o.a. das
Quarzglas (siehe B und Schritt in Abbildung 29) vorsichtig
heraushebeln (siehe Abbildung rechts).

6. Das Quarzglas mit einem geeigneten Mittel reinigen. Zum

« Reinigen des Quarzglases immer ein weiches Tuch verwenden,
um Kratzer zu vermeiden.

7. Beim Wiedereinsetzen des Quarzglases in das Gehause auf
die richtige Position der Dichtringe siehe G in Abbildung 29) und
des flachen O-Rings (siehe | in Abbildung 29) achten.

Abbildung 29: Details der UV-Lampe

8. Die Lampe (ggf. eine neue) vorsichtig wieder in das Gehause einsetzen. Den Schraubring
(siehe E in Abbildung 29) wieder auf das Gehause schrauben. Die Lampe passt nur auf eine
Weise in das Quarzglas.

9. Das Ende des Kabels (siehe D in Abbildung 29) in den oberen Teil der Speziallampe (siehe
Ain Abbildung 29) stecken.

10. Die UV-Lampe wieder an die dafur vorgesehene Position befestigen.

1. Die Profilbretter sind wieder an der dafur vorgesehenen Position zu befestigen.

8.3.3.2Hot Tub Clean Care-Reiniger

Herstellerseitig wird eine Nachdosierung des Hot Tub Clean Care-Reinigers von 35 bis 65 ml
(180er Hot Tub / ,OPAL") und 40 bis 75 ml (200er Hot Tub), einmal die Woche empfohlen. Der
Reiniger ist dafur lediglich in das in der Wanne befindliche Wasser zu kippen.

dass die bei der Pflege des Hot Tulbs von Ihnen verwendeten chemischen Pflegemittel
aufRerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden. Unter
Umstanden kdnnen diese giftig sein. Den Sicherheitsdatenblattern ist zwingend Folge
zu leisten. Bei Verschlucken von Pflegemitteln umgehend die zustandige
GCiftnotrufzentrale kontaktieren und deren Anweisungen befolgen.

IQ‘ Gefahr durch giftige oder gesundheitsschadliche Pflegemittel! Achten Sie darauf,
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8.4 Ofen leeren und reinigen

Der Ofen ist nach jeder Benutzung zu leeren und zu reinigen. Warten Sie vor der Entleerung
und Reinigung zunachst, bis er vollstandig abgekuhlt ist (optimalerweise Uber Nacht) und
entleeren Sie dann die Ascheschublade und /
oder entfernen Sie den Rest der Asche mit
einer Ascheschaufel oder mit einem Schaber
(siehe). Entsorgen Sie die Asche immer in
einem nicht brennbaren, dafur
vorgesehenen Behalter. Anschlief3end
empfiehlt sich die Reinigung des Ofens mit
einem feuchten Tuch (Wasser bzw. nicht
Ascheschublade ~ KOITOSIV wirkende Reinigungsmittel). Dabei
ist darauf zu achten, dass auch der Ruf3
entfernt wird, um die Leistungsfahigkeit des
Ofens weiterhin zu erhalten.

“._ Ofen

Abbildung 30: Darstellung des Ofens und der Ascheschublade (hier: ohne Edelstahlverkleidung)

Um Schaden am Ofen zu vermeiden, darf das Wasser wahrend des
l_ Heizvorgangs, bzw. solange der Ofen noch heifl3 ist, nicht abgelassen werden.
Legen Sie heil3e Ofenteile nicht direkt in Schnee oder Wasser, da diese durch
eine zu schnelle Abkuhlung verformen konnen und unter Umstanden
unbrauchbar werden.

8.5 Abzugsrohr reinigen

Herstellerseitig wird die Reinigung des Abzugsrohrs 2- bis 3-mal im Jahr empfohlen. Hierfur ist
zunachst bis zur vollstandigen Abkuhlung des Abzugsrohrs zu warten. Das zweiteilige
Abzugsrohr sollte dafur getrennt werden, um besser an alle Innenbereiche der Rohre gelangen
zu konnen. Entfernen Sie dann das untere Rohr vom Winkelstuck. Bei Bedarf entfernen Sie
nun noch das Winkelstuck, indem Sie die Verbindungsschelle zwischen Winkelstuck und
Stutzen des Ofens |6sen. Nach dem Trennen des Abzugsrohrs ist Asche und Ruf3 sowohl aus
den beiden Rohrstucken als auch aus dem Winkelstick und dem Stutzen des Ofens mit
geeigneten Hilfsmitteln (z. B. einer langen Rundburste) zu entfernen. Die Reinigung des
Abzugsrohr ist zum Erhalt der Leistungsfahigkeit des Ofens unabdingbar und kundenseitig
durchzufuhren, da der Ofen im Aufl3enbereich nicht dem Schornsteinfegergesetz unterliegt.
FUr den Zusammenbau des Abzugsrohr halten Sie sich an die Vorgalben des Kapitels 5.4.1.

8.6 Ablassen /Wechseln des Wassers

Bei Benutzung von samtlichem in Kapitel 8 aufgefuhrtem optionalen Equipment wird
herstellerseitig empfohlen, das Wasser ca. alle 5 bis 7 Wochen komplett zu wechseln. Entfallt
die Benutzung des Skimmers, reduziert sich das Intervall auf ca. 4 bis 6 Wochen. Entfallt
weiteres optionales Zubehor reduziert sich das Intervall entsprechend. Entscheidend fur den
Zeitpunkt des Wasserwechsels ist in erster Linie der pH-Wert bzw. die Alkalitat des Wassers.
Diese sollte immer in den Bereichen gemaf Vorgabe des Kapitels 831 liegen. Entfallen z. B.
samtliche chemischen Stoffe (Chlortabletten, Hot Tub Clean Care-Reiniger), wird
herstellerseitig empfohlen, das Wasser wochentlich zu wechseln. Weiter wird empfohlen, das
Wasser nicht Uber einen langeren Zeitraum im Hot Tub zu belassen, um Korrosionsschaden
im Ofen zu vermeiden. Zum Ablassen ist der Ablasshahn (siehe Position 10 der Abbildung 5) zu
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offnen. Reinigen Sie die Wanne nach jedem Wasserablassen unbedingt mit einem Schwamm
/ Reinigungstuch (keine aggressiven Reinigungsmittel).

l Um Schaden an Ihrem Rasen zu vermeiden, sollten Sie das Wasser nicht direkt
nach der chemischen Behandlung bzw. nach dem Chloren ablassen.

8.7 Holzpflege

Herstellerseitig wird das Beizen und Olen des Holzes 2- bis 3-mal im Jahr empfohlen, um
Schimmel und Rissen im Holz vorzubeugen. Die Beize sorgt fur Schutz gegen UV-Strahlung
und hat eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung. Ol bietet eine zusatzliche Schutzschicht
gegen Witterung, hat eine schmutzabweisende Wirkung und das Holz behalt sein naturliches
Aussehen.

8.8 LED-Austausch

Sollte eine LED defekt sein, ist diese gemal den nachfolgend aufgefUhrten Schritten
auszutauschen:

1. Kontaktieren Sie uns, um eine Ersatz-LED zu erhalten.

2.Das Wasser komplett ablassen.

3.Die Blende der LED abschrauben.

4.Das Leuchtmittel mit einer geeigneten Zange
herausnehmen (siehe Abbildung 31).

5.Das Kabel abschneiden.

6.Die Ersatz-LED anldéten, mit Schrumpfschlauch

TR und Isolierband abdichten.

] 7.Die Blende anschrauben.

FUhren Sie den Wechsel der LED nur durch, wenn Sie fundierte Kenntnisse in
l der Elektrotechnik verfugen. Ansonsten beauftragen Sie Dbitte unser
qualifiziertes Fachpersonal.

8.9 Luften

Sollten Sie den Thermo- oder GFK-Deckel regelmafig benutzen, den Hot Tub selbst aber nicht,
empfiehlt sich mindestens einmal in der Woche eine LUftung des Hot Tubs, indem Sie den
Deckel entfernen und nach ca. einer halben Stunde wieder auf den Hot Tub setzen.

8.10 Wintervorbereitung

Bitte beachten Sie, dass das Wasser im Hot Tub bei Temperaturen (je nach Hohenlage des
Aufstellortes) von unter O °C gefrieren kann.

Nach jeder Nutzung des Hot Tubs muss der Ofen (nicht die Wanne) bei Aul3entemperaturen
von unter 3 °C geleert werden. Setzen Sie hierzu die Winterstopfen in die unter der Wasserlinie
befindlichen Wannendffnungen fur Zu- und Rucklauf des Holzofens ein. Danach Kugelhahn
neben der Ofentur 6ffnen (interner Ofen) oder Ablassschraube 6ffnen (externer Ofen) und
warten, bis das verbleibende Wasser aus der Ofenleitung und dem Ofen komplett entleert

Betriebsanleitung Hot Tub 48



@ HOLZKLUSIV
Wellness g Cdnocse Instandhaltung und Pflege

wurde. Dies verhindert, dass gefrierendes Restwasser den Holzofen und die Leitungen
beschadigt.

Winterstopfen finden Sie Holzklusiv-Online-Shop unter ,Hot Tub Zubehor®, siehe
nachfolgender Link.

https://holzklusiv.de/holzklusiv-shop/holzklusiv-hot-tub-zubehoer/

Abbildung 32: Darstellung der Ablassschraube (externer Ofen) und Ablasshahn (interner Ofen)

Ablassschraube bei externem Ofen (Links und Mitte,) bei internem Ofen (rechts)

Kapitel 6.8).

WARNUNG

Bei Nichtbeachtung der Vorgaben zur Wintervorbereitung besteht die Gefahr,
dass der Ofen Schaden nimmt oder gar platzt. In diesem Fall Ubernimmt
Holzklusiv keine Garantie oder Haftung.

WARNUNG
Vor Wiederinbetriebnahme des Ofens muss der Ofen wieder mit Wasser gefullt
sein. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Material des Ofens schmilzt (siehe

e Das Gefrieren Lassen des Wassers ist zu vermeiden, um Schaden am Hot Tub

l durch Ausdehnungen des Woassers beim Auftauen (z. B. in den
Schlauchsystemen der SPA-Luftmassagesystemen) vorzubeugen. Bei allen
langeren Standzeiten ist daher auch das Wasser abzulassen.

o » »

l In externen Ofen gefriert das Wasser noch schneller als in internen Ofen.
Insofern ist es notwendig, auf noch kurzere Standzeiten zu achten.

Nachfolgend aufgefuhrte MalBnahmen werden empfohlen, um Schaden am Hot Tub zu
vermeiden und den Hot Tub fUr den Winter vorzubereiten. Selbstverstandlich kbnnen diese
auch kombiniert werden:

1. Lassen Sie das Wasser ab und betatigen Sie samtliche Dusenknopfe sowie die
Sandfilteranlage, um samtliches Wasser aus allen Rohrleitungen entweichen zu lassen.
Lassen Sie die Systeme ca. 3-5 Minuten laufen.

2. Durch die Verwendung eines optionalen Deckels kuhlt das Wasser nicht so schnell ab,
so dass dieses gegenuber der Variante ohne optionalen Deckel bei geringeren
AuBentemperaturen im Hot Tub verbleiben kann, ohne zu gefrieren. Die beste
warmeisolierende Wirkung weist der Thermodeckel aus Leder aus.
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3. Durch die Verwendung der optionalen Wannenisolierung, welche unmittelbar unter
der Wanne installiert ist, kUhlt das Wasser nicht so schnell ab, so dass dieses gegenuber
der Variante ohne optionalen Wannenisolierung bei geringeren AuBentemperaturen
im Hot Tub verbleiben kann, ohne zu gefrieren.

4. Ggf. kann Uber einen kurzeren Zeitraum eine der Pumpen (Sandfilteranlage, UV-Lampe
oder Wasserdusen) aktiviert bleiben, um das Wasser dauerhaft umzuwalzen. Dies hat
ebenfalls eine gefrierpunktanhebende Wirkung. Es sollte von Ihnen abgewagt werden,
ob diese MaBnahme dkonomisch und ékologisch vertretbar ist.

5. Verwendung einer Heizung (siehe Position 22 der Abbildung 5), die auf den
Wintermodus eingestellt bleibt.

6. Verwendung eines Frostschutzwachters (siehe Position 32 der Abbildung 5).

8.11 Benutzung von Salzwasser

Sollten Sie in Erwagung ziehen, Salzwasser zum Baden zu verwenden, ist dies grundsatzlich
moglich. Verwenden Sie dafur ausschlielich den 3leer-Ofen (Serienausstattung), um
Korrosionsschaden zu vermeiden. Erhdhen Sie weiter die Intervalle der Reinigung samtlicher
Bauteile, um Salzablagerungen oder Verfarbungen vorzubeugen.

8.12 Langere Standzeiten

Zusammengefasst werden bei langeren Standzeiten des Hot Tubs folgende Schritte
herstellerseitig empfohlen:

1. Lassen Sie das Wasser gemal Vorgabe des Kapitels 8.6 ab.

2. Reinigen Sie den Hot Tub gemaf3 Vorgabe des Kapitels 8.6.

3. Das obere Abzugsrohr (besser: das komplette Abzugsrohr) ist zu demontieren, damit
dieses nicht unnotig dem Wind ausgesetzt wird (siehe Kapitel 4.3).

4. Pflegen Sie das Holz gemaf Vorgabe des Kapitels 8.7.

5. Decken Sie den Hot Tub mit einem optionalen Deckel zu.

8.13 Befullung Acrylwanne

Bitte beachten Sie, dass durch die Befullung des Hot Tubs mit Wasser und die Anzahl der
Personen im Hot Tub eine Verformung des Wannenrands auftreten kann. Dies ist ein normaler
Vorgang und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
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8.14 Zusammenfassung der Instandhaltungs- und Pflegeschritte

Tabelle 6 gibt Ihnen einen Uberblick Uber die durchzufUhrenden Instandhaltungs- und
Pflegeschritte inkl. Angabe der herstellerseitig empfohlenen Intervalle.

Die in Kapitel 82 beschriebenen Voraussetzungen gelten auch fur die
Angaben in Tabelle 5. Weichen die Voraussetzungen ab bzw. liegen fur den
Hersteller unvorhersehbare Gegebenheiten vor (z. B. starke Verschmutzung
durch Versaumnis des Abdeckens des Hot Tubs, zu lange Standzeiten etc)),
sind die Intervalle durch den Benutzer entsprechend anzupassen.

Tabelle 6: Instandhaltungs- und Pflegeschritte des Hot Tubs

Lau- Instandhaltungs- und Pflegeschritt des Hot Tubs (fir Wartungsvorgange des Herstellerseitig empfohlenes Intervall,
fende optionalen Zubehors bitte Kapitel 8.3.2.1,8.3.2.2 und 8.3.3.1 beachten) chronologisch geordnet
Num-
mer
1 Filtern des Wassers mit der Sandfilteranlage geman Kapitel 8.3.2.1 10 bis 12 Stunden taglich
(bei 1 bis 2 Badegangen pro Woche,
Reduzierung auf 6 bis 8 Stunden taglich)
2 Einstellen des pH-Werts / der Alkalitat geman Kapitel 8.3.1 2- bis 3-mal die Woche,
3 Filtern des Wassers mit dem Skimmer geman Kapitel 8.32.2 nach jedem Badegang
4 Ofen leeren und reinigen gemaf Kapitel 8.4 nach Abkuhlung des Ofens nach jedem
Badegang
5 UnterstUtzend zu 4 und 5: Desinfektion mittels Chlortabletten oder Uber einen Dosierer bzw. nach Angaben
Aktivsauerstoff gemaf Kapitel 8.3.3 des Herstellers
6 Desinfektion des Wassers mit der UV-Lampe gemanR Kapitel 8.3.3.1 sporadisch, auch wahrend des Badegangs
moglich (bei Verzicht auf chemische
Zusatzstoffe (z. B. Punkt 5 oder 7), 24
Stunden pro Tag)
7 Desinfektion mit dem Hot Tub Clean Care-Reiniger geman Kapitel einmal die Woche
8332 180er Hot Tub /,,OPAL" 35 bis 65 ml
200er Hot Tub: 40 bis 75 ml
8 Wasserwechsel gemaf Kapitel 8.6 (bei Berucksichtigung von 1und 2) einmal die Woche
9 Reinigung der Wanne mittels Schwamms / Reinigungstuchs nach jedem Wasserablassen
10 Wasserwechsel gemaf Kapitel 8.6 (bei Berlcksichtigung von 1, 2, 4, 5) alle 4 bis 6 Wochen
n Wasserwechsel gemaf Kapitel 8.6 (bei BerUcksichtigung von 1,2, 3, 4, 5) alle 5 bis 7 Wochen
12 Abzugsrohr reinigen geman Kapitel 8.5 2- bis 3-mal im Jahr
13 Reinigung der Wanne mittels Bodensauger gemaf 8.3.2.3 bei Erfordernis
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9 AuBerbetriebnahme/Demontage/Entsorgung

/ e Schraubendreher oder Akkuschrauber
% e Maul- oder Ratschenschlussel in entsprechender Grofe
e ggf weiteres Werkzeug

Sollte der Hot Tub keine Verwendung mehr finden, so kann er aufBBer Betrieb genommen,
demontiert und, entsprechend den Vorgaben des oértlichen Entsorgungsbetriebes, dem
Wertstoffkreislauf zugefuhrt werden.

Fur die AuBerbetriebnahme sind folgende Schritte vorzusehen:

1. Ziehen aller Stromstecker.
2. Entleeren Sie die Wanne.
3. Reinigen Sie die Wanne von samtlichen chemischen Stoffen.

Gefahr durch Erschlagen werden durch herabfallende oder umkippende

Gegenstande! Beim Transport des Hot Tubs kann es zu einer Gefahrdung durch
herabfallende oder umkippende GCegenstande kommen. Transporte nur von
Fachkundigen ausfuhren lassen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Abstellen nur
auf ebenen Untergrunden. Auf eine stabile Lage des Hot Tubs nach Abschlagen des
Krans achten. Das Spannband beim Anschlagen der Europalette nicht entfernen.

Gefahr durch giftige oder gesundheitsschadliche Pflegemittel! Achten Sie darauf,

Q dass die bei der Pflege des Hot Tulbs von Ihnen verwendeten chemischen Pflegemittel

aulRerhalb der Reichweite von Kindern benutzt und aufbewahrt werden. Unter

Umstanden kdnnen diese giftig sein. Den Sicherheitsdatenblattern ist zwingend Folge

zu leisten. Bei Verschlucken von Pflegemitteln umgehend die zustandige
Giftnotrufzentrale kontaktieren und deren Anweisungen befolgen.

WARNUNG
A Verletzungsgefahr durch zu schweres Heben! Seien Sie vorsichtig mit
ﬁ schweren Lasten. Benutzen Sie eine vernunftige Hebetechnik und

Uberschreiten Sie nicht Ihr Tragevermdgen. Personen, die bereits
Ruckenbeschwerden hatten sollten das Heben ganzlich vermeiden.
Schutzhandschuhe benutzen.

VORSICHT

Quetschgefahr beim Absetzen des Hot Tubs! Vorsicht beim Absetzvorgang
des Hot Tubs wahrend des Transports. Nur an der abgesetzten Kante greifen.
Ebene und gemal3 Kapitel 52 beschriebene Aufstellflache vorsehen.
Schutzhandschuhe benutzen.

Der Umfang der Demontage ist abhangig vom Entsorgungskonzept. Grundsatzlich ist der Hot
Tub aber ohne besonderes Werkzeug in alle Einzelteile gemafl3 Abbildung 5 zerlegbar.
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Anhang 2 - EU-Konformitatserklarung

Original-Konformitétserklarung HOLZKLUS'V

EU-Konformitatserkldarung

Hersteller; Firmenname: Holzklusiv CmbH
StraBe: Stauweiher 5
ort 51645 Cummersbach
Land: Deutschland
Bevoliméachtigte Person fUr die Zusammenstellung Name: Dimitrij Scholochow
der technischen Unterlagen: Firma: Holzklusiv CmbH
Straf3e: Stauweiher 5
Ort: 51645 Gummersbach
Land: Deutschland
Produkt; Produktbezeichnung: Hot Tub
Funktion: Badefass mit internem / externem Brennholzofen
AusfOhrungsvarianten: OPAL, SAPHIR und JADE
Typen: 180 und 200
Baujahr: 2022

Der oben beschriebene Cegenstand der Erklarung erflllt die einschlggigen
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Européischen Union:

Richtlinie 2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie
Richtlinie 2014/30/EU Richtlinie Uber die elektromagnetische Vertraglichkeit
Richtlinie 2011/65/EU Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung bestimmiter Stoffe in

Elektro- und Elektronikgeraten

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitit trégt der Hersteller.

Ganz oder in Teilen angezogene Normen:

DIN EN 55014-1:2018-08 (VDE 0875-14-1) Elekiromagnetische Vertraglichkeit - Anforderungen an
Haushaltgerate, Elekirowerkzeuge und shnliche Elek:rogerate -
Teil 1: Stéraussendung

DIN EN IEC 55015:2020-07 (VDE 0875-15-12020-07) Crenzwerte und Messverfahren fur Funkstérungen von
elekirischen Beleuchiungseinrichtungen und ahnlichen
Elektrogeraten

DIN EN 60335-1 {VDE 0700-12020-08) Sicherheit elektrischer Cerate fir den Hausgebrauch und 3hnliche
Zwecke

DIN EN 60335-2-60:2010-T (VDE 0700-60:2010-11) Sicherheit elektrischer Cerate fUr den Hausgebrauch und shnliche
Zwecke - Teil 2-60: Besondere Anforderungen fur
Sprudelbadgerdie und Sprudelbader

DIN EN 60335-2-4122004-12; VDE 0700-41:2004-12 Sicherheit elektrischer Cerate fr den Hausgebrauch und 3hnliche
Zwecke - Teil 2-41: Besondere Anforderungen fur Pumpen

DIN EN 62233:2008-11; VDE 0700-366:2008-11 Verfahren zur Massung der elektromagnetischen Felder von
Haushaltsgeraten und ahnlichen Elekirogeraten im Hinblick auf
die Sicherheit von Personen in elekiromagnetischen Feldern

Dimitrij Scholochow, Geschéftsfihrer

£ y
Gummersbach, 19.01.2022 /

KE-2021-02
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Anhang 3 — Sicherheitsdatenblatt ,Hot Tub Clean Care”

Beugt Algen, Pilzen und
Bakterien vor - hohe Wirksamkeit
Hot Tub Clean Care Wasserbehandlung

Hot Tub Clean Care verhindert zuverldssig das Wachstum

vom Bakterien, Pilzen und Algen. Aufgrund der Konzen-
tration des Produktes und der damit verbundenen gerin-

HOLZKLUSIV AR e ot g

\Wellness £ Cihrase

Vorbehandlung des Beckens

Vor der Befiillung des Hot Tubs wird das unverdiinnte
Produkt gleichmaRig auf Wande und den Boden diinn
aufgetragen.

Dosiermenge (@180cm) (9200 cm)
Vor Befiillung: 90-180ml, ~ 100-200 ml,
Nachdosierung/Woche: | 35-65 ml 40-75 ml

Clean,Care™
Biozidprodukt sicher verwenden

Wan nensch utz & Vor Gebrauch stets Etiketten und Produktinformation lesen!
- . Gefahrenhinweise: H411 Giftig fiir Wasser-

Langzelt wasserpflege organismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise: P273 Freisetzung in

die Umwelt vermeiden « P391 Verschiittete

Beugt Algenl P!Izen Men([]en aufnehmen « P501 Entsorgung des
und Bakterien vor Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen /

X : regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
HOhe erksamkelt Einstufung It. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

15g /100 ml Poly (Dimethylamine-Co-Epichlorohydrin)
(CAS 25988-97-0 Aquatic Chronic 2; H411

CHLORFREIE UN 3082

H OT TU B Bava Reg. N-100454
Verwendbar bis 12 Monate nach Abfiilldatum s. Aufdruck

WASSERPFLEGE Holzklusiv GmbH

Stauweiher 5, 51645 Gummersbach, www.holzklusiv.de
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