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1 Zweck dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung hilft |hnen, die Sauna bestimmungsgemal, sachgerecht,
wirkungsvoll und sicher zu transportieren, aufzustellen, zu montieren, in Betrieb zu nehmen,
ZU bedienen, zu pflegen und instand zu halten sowie zu demontieren, aulB3er Betrieb zu
nehmen und zu entsorgen. Lesen Sie die nachfolgenden Kapitel daher aufmerksam und
sorgfaltig. Schlagen Sie gegebenenfalls immer wieder fur Sie entscheidenden Sachverhalte
nach.

Bevor Sie die Sauna das erste Mal bedienen oder wenn Sie mit anderen Arbeiten an der
Sauna beauftragt sind, mussen Sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Der Gebrauch und der Umgang mit der nachfolgend beschriebenen Sauna sowie deren
Transport sind nicht selbstverstandlich und werden ggf. durch die begleitende technische
Dokumentation eingehend erldutert (siehe unten aufgefuhrte Anlagen dieser
Betriebsanleitung).

Diese Betriebsanleitung informiert und warnt Sie vor Restrisiken (siehe Kapitel 2.3), gegen die
eine Risikominderung durch konstruktive oder technische SchutzmaBnahmen nicht oder
nicht vollkommen wirksam ist. Insbesondere zu den Restrisiken sind die Sicherheits- und
Warnhinweise strikt zu befolgen, um Personenschaden zu vermeiden.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an Privatpersonen und Unternehmen. Die
Betriebsanleitung ist am Einsatzort der Sauna verfugbar zu halten (nicht im Inneren).

Folgende Anlagen sind gemeinsam mit der vorliegenden Betriebsanleitung gultig und dienen
der Information des Benutzers:

Anlage1 - Montageanleitung Sauna 250 cm
Anlage 2 - Montageanleitung Sauna 300 cm
Anlage 3 - Montageanleitung Sauna 350 cm
Anlage 4 - Montageanleitung Sauna 400 cm
Anlage 5 - Montageanleitung Sauna Oval

Anlage 6 - Anleitung fur Montage und Gebrauch des holzbeheizten Saunaofens (Harvia
20 Pro)

Anlage 7 - Gebrauchs- und Montageanleitung des Elektrosaunaofens (Harvia KIP80 und
KIP8OE)
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2 Sicherheit

2.1 Sorgfaltspflicht des Benutzers

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen dieser Betriebsanleitung, um die Sauna sicher zu
bedienen bzw. um samtliche Lebensphasen sicher durchlaufen zu konnen. FUhren Sie keine
eigenstandigen Umbaumalnahmen oder Reparaturen an der Sauna durch.

FUr eine bestimmungsgemalBe Verwendung mussen Sie als Benutzer der Sauna die
Betriebsanleitung lesen und befolgen und insbesondere die Sicherheitshinweise dieses
Kapitels beachten.

2.2 Symbole und Hinweise

Diese Betriebsanleitung verwendet Symbole, Signalworte und Hinweise, um vor
Gefahrdungen zu warnen und einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten. Nachfolgend sind sie
gemafl normativer Vorgabe (DIN EN 820792-1 und DIN EN ISO 7010) dargestellt und erlautert.

WARNUNG

Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Nichtlbeachten
kann zu schweren Verletzungen fuhren.

VORSICHT
A Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Nichtlbeachten

kann zu leichten Verletzungen fuhren.

A Dieses Signalwort kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Nichtlbeachten
kann zu schwersten bis tédlichen Verletzungen fuhren.

l Dieses Symbol kennzeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Nichtlbeachten
kann zu Sachschaden fuhren.

2.3 Restrisiken

Bei der bestimmungsgemaBen Verwendung der Sauna (siehe Kapitel 3.2) verbleiben, auch
nach Risikominimierung durch konstruktive und technische SchutzmaBnahmen,
nachfolgend aufgefuhrte Restrisiken. Bitte pragen Sie sich diese Restrisiken gut ein und
befolgen Sie die nachfolgend beschriebenen MalBnahmen, um Gefahren fur Ihr Leib und
Leben zu vermeiden. Samtliche Restrisiken sind sowohl in diesem Kapitel als auch an der
entsprechenden Stelle des Auftretens des Restrisikos innerhalb dieser Betriebsanleitung
beschrieben.

Betriebsanleitung Sauna 5
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Gefahr durch Kreislaufprobleme! Es ist dafUr zu sorgen, dass genlUgend und
ausreichend lange Pausen zwischen den Saunagangen eingehalten werden. Zwischen
den Saunagangen ist fur genugend Flussigkeitsaufnahme (maglichst elektrolythaltige
Flussigkeit) zu sorgen. Uberprufen Sie immer die Temperatur der Sauna, bevor Sie in die
Sauna gehen. Schwangere Personen und Personen mit gesundheitlichen Problemen
sollten die Sauna nur nach arztlicher Beratung benutzen. Vermeiden Sie grundsatzlich
eine zu lange Aufenthaltsdauer in der Sauna, um Kreislaufproblemen vorzubeugen.

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Beim Anschluss der elektrischen Komponenten
der Sauna kann es zu einer Gefahrdung durch elektrische Spannung kommen. Die
Sauna ist vor ReparaturmafBnahmen stromlos zu schalten und gegen irrtumliches oder
unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern. Reparaturen ddrfen  nur von
Elektrofachkraften durchgefuhrt werden. Unbefugten ist die BerUhrung der
spannungsfuhrenden Teile untersagt. Benutzen Sie nur entsprechend ausgelegte
Garten-Steckdosen mit einer IP-Schutzklasse von mindestens IPX4.

> B P

Gefahr durch Erschlagen werden durch herabfallende oder umkippende
Gegenstande!l Beim Transport der Sauna kann es zu einer Gefahrdung durch
herabfallende oder umkippende GCegenstande kommen. Transporte nur von
Fachkundigen ausfuhren lassen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Abstellen nur
auf ebenen Untergrunden. Beim Transport und Aufstellen auf eine stabile Lage der
Sauna achten.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Benutzung einer Sage! Seien Sie vorsichtig mit der

Schutzhandschuhe und, bei Verwendung von Kreissagen, zusatzlich Fu3- und
Augenschutz.

@ Benutzung von Sagen fur das Schneiden der Holzbalken. Verwenden Sie

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiBe Oberflachen am / im Ofen, an den Saunasteinen
und am Abzugsrohr (potenzielles Austreten von heiBBer Asche, Funken und Damppf)!
BerUhrung von hei3en Bauteilen vermeiden. Ausreichend Abstand von Ofen,
Saunasteinen und Abzugsrohr halten (hierzu bitte Abbildung 21 beachten). Vermeiden
Sie es, Wasser auf die heil3en Saunasteine zu schutten, wenn sich jemand in der Nahe
der Saunasteine befindet. Selbst der auftretende Dampf kann Brandwunden
verursachen! Ofentdr beim Nachlegen von Holz langsam o6ffnen. Bei dringendem
Erfordernis der BerUhrung von Bauteilen: Schutzhandschuhe oder mitgelieferten
Haken (s. Abbildung 25) benutzen und / oder hei3e Bauteile abkUhlen lassen.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Uberbeladung des Ofens! Es ist darauf zu achten, dass der
Ofen nicht mit zu viel Brennholz beladen wird, welches beim Offnen der Ofentir
herausfallen kann. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass beim Loschen der Glut mit
Wasser (nicht empfohlen) der Sicherheitsabstand eingehalten wird, um eine
BerUhrung mit hei3em Dampf zu vermeiden.

P> B b ok

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Entflammen von Gegenstédnden! Sorgen Sie vor dem
Anheizen des Ofens dafur, dass sich keine unnotigen Gegenstande in der Sauna oder
innerhalb der Sicherheitsabstande (siehe Abbildung 21) des Ofens befinden.

Betriebsanleitung Sauna 6
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WARNUNG

Erstickungsgefahr! Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Holzofens gem. Kapitel
6.2.1 entsteht sehr viel Rauch. Halten Sie genugend Sicherheitsabstand, damit Sie den
Rauch nicht einatmen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Offnen der Transportverpackung! Gehen Sie
behutsam mit scharfen Werkzeugen wie Teppichmessern und Scheren um.
Achten Sie darauf, dass das Spannband unter Spannung steht. Halten Sie
dieses beim Durchtrennen fest. Schutzhandschuhe benutzen.

WARNUNG
A Verletzungsgefahr durch zu schweres Heben! Seien Sie vorsichtig mit
lz:ﬁ* schweren Lasten. Benutzen Sie eine vernunftige Hebetechnik und

Uberschreiten Sie nicht Ihr Tragevermdgen. Personen, die bereits
Ruckenbeschwerden hatten sollten das Heben ganzlich vermeiden.
Schutzhandschuhe benutzen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch zu hohe Schneelast auf dem Dach! Seien Sie vorsichtig bei
schneebedeckten Dachern und achten Sie auf herabfallende Schneemassen. Um
einer Beeintrachtigung der statischen Tragfahigkeit des Daches vorzubeugen, ist das
Dach bei starkem Schneefall vom Schnee zu befreien.

VORSICHT

Quetschgefahr beim Absetzen des Paketes! Vorsicht beim Absetzvorgang
des Paketes auf den Boden. Bei Erforderlichkeit, Schutzhandschuhe
benutzen.

2.4 Hinweisschilder an der Sauna

An der Sauna sind die in den nachfolgenden Abbildungen dargestellten Warnhinweise
dauerhaft angebracht.

-

EN 15821:2010 onoas
alkoj

c € ;Izwviu Finland Oy @ [H[

- J

Abbildung 1: Darstellung des am Ofen der Sauna angebrachten Warnhinweises flr \Verbrennungsgefahr

2.5 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Die Sauna ist so konstruiert, dass man vom Innenbereich jederzeit nach auBen gelangen kann.

HeiBe Oberflachen am Ofen sind zudem, wo dies maoglich ist, durch warmeisolierende
Schutzbleche verkleidet.
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Produktbeschreibung

3 Produktbeschreibung

3.1 Beschreibung der Sauna

Bei der von Ihnen erworbenen Sauna in der Ausfuhrungsvariante "DELUXE LINE" handelt es
sich um einen Selbstbausatz fur den privaten oder gewerblichen Anwendungsbereich.

Die Sauna wird entweder Uber einen Holzofen oder Uber einen Elektroofen beheizt und ist fur
eine maximale Personenanzahl von 8 zugelassen. Alternativ ist die Sauna auch ohne Ofen
ausgefuhrt.

Nachfolgende Tabelle 1 stellt
grundlegenden Merkmale und Darstellungen der Saunen dar.

die verschiedenen Varianten der Sauna inklusive der

Tabelle 1: Varianten der Saunen

Typ grundlegend | wahlbar Darstellung (in der Ausfihrung "Fichtenholz")
e Merkmale es Holz
Fasssauna mit
einem Fichten-
250 Durchmesser oder
cm von 190 cm und | Thermo-
einer Lange von | holz
250 cm
Fasssauna mit
einem Fichten-
300 Durchmesser oder
cm von 190 cm und | Thermo-
einer Lange von | holz
300cm

Betriebsanleitung Sauna 8
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Fasssauna mit
einem Fichten-
350 Durchmesser oder
cm von 220 cm und | Thermo-
einer Lange von | holz
350cm

Fasssauna mit
einem Fichten-
400 Durchmesser oder
cm von 220 cm und | Thermo-
einer Lange von | holz
400 cm

Ovale Sauna
mit den Fichten-
Abmessungen oder
von 405 x 240 x | Thermo-
216 cm (Breite x | holz
Tiefe x Hohe)

Oval

Samtliche in Tabelle 1 dargestellten Varianten konnen wiederum mit folgendem optionalen
Zubehor gemaf nachfolgender Tabelle 2 ausgestattet werden. Kombinationen untereinander
sind ebenfalls moglich, ausgenommen ist eine Auswahl mehrerer Ofen.

Betriebsanleitung Sauna 9
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Tabelle 2: Optionales Zubehor flr die Saunen

Art Optionale Darstellung
Komponente

komplett ohne
Ofen

mit Elektroofen
und integrierter | Harvia KIP8O (8 kW)
Steuerung

O

mit Elektroofen
und externer
Steuerung

Harvia KIP8OE (8
kW)

Betriebsanleitung Sauna 10
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lHarva
—————

R
Harvia 20 Pro inkl.
Edelstahlschornstein
Harvia WHP 1500
und optionalem
Saunasteingitter
(rechte Abbildung)

R
——

mit Holzofen

Saunaleuchte EOS

mit Leuchte 942877

bestehend aus
einem Holzeimer,
mit klassischem | einer Kupferschaufel
Sauna- mit Holzgriff, einem
Zubehorset Thermometer und
einem Hygrometer
aus Laubholz

—m —8a —8
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Auf unserer Homepage https//holzklusiv.de/fasssauna/ sind die in Tabelle 1 und Tabelle 2
beschriebenen Varianten detailliert beschrieben und abrufbar.

Die nachfolgenden Abbildungen stellen verschiedene Saunatypen und die wesentlichen
Bauteile zum besseren Verstandnis dar.

[ Schornstein des Holzofens

Saunakorpus mit Holzbalken und

Holzofen Harvia 20 Pro Bitumenschindeln als Verkleidung

Aufstellbretter Spanngurte

Sitzbédnke

Abbildung 2: Darstellung der Sauna 400 cm

Betriebsanleitung Sauna 12
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Elektroofen Harvia KIP80 8 kW

LGftungsgitter /

Abbildung 3: Darstellung der Sauna 300 cm

Abbildung 4: Darstellung der Sauna Oval

Betriebsanleitung Sauna 13
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3.2 Bestimmungsgemale Verwendung

Die Sauna ist ein Produkt, das in privaten Haushalten sowie in gewerblichen Betrieben unter
BerlUcksichtigung dieser Betriebsanleitung fur den stationaren Betrieb im Freien (zwingend
fur die Sauna mit Holzofen) bzw. im Inneren von Gebauden (nur Varianten ohne Holzofen) zur
Durchfuhrung von Schwitzbadern (z. B. finnischen Badern oder Dampfbadern) betrieben
werden darf. Die grundsatzlich empfohlene Saunatemperatur betragt zwischen 75 und 100 °C,
ist aber stark vom personlichen Empfinden abhangig. Jede andere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemall und kann zu Personen- und Sachschaden fuhren.

3.3 Vorhersehbare Fehlanwendung

Die Sauna darf nicht zweckentfremdet verwendet werden. Folgende beispielhaft aufgefuhrten
vorhersehbaren Fehlanwendungen sind nicht gestattet:

Die Ablage von Gegenstanden auf dem Ofen bzw. in der Steinkammer / im Gitter beim
Betrieb der Ofen.

Die Verwendung einer FlUssigkeit fur den Aufguss abweichend von Haushaltswassers
sowie unter den Qualitatsvorschriften fur Haushaltswasser bzw. unterhalb der in Kapitel
6.6 beschriebenen weiteren Qualitatsanforderungen.

Der Betrieb der Sauna mit einer fur den Anwender zu hoher Temperatur und
Luftfeuchtigkeit.

Die Verwendung von leichten, porosen und gleichgrof3en keramischen Steinen.

Die Verwendung von weichen Topfsteinen.

Die Verwendung von in der Natur gefundenen Steinen als Saunasteine.

Die Stapelung der Saunasteine auf dem Elektroofen, so dass das Gewicht der Steine von
den Heizelementen des Elektroofens getragen werden.

Das Verkeilen der Saunasteine in den Heizelementen des Elektroofens.

Die zu dichte Stapelung der Saunasteine, so dass die Luftzirkulation der Ofen behindert
ist (siehe Abbildung 23).

Eine zu hohe Stapelung der Saunasteine, so dass die Gefahr der Instabilitat droht (siehe
Abbildung 23).

Die Uberschreitung der maximalen Aufbauhoéhe (von der Oberkante des Bodens der
Sauna) des Schornsteins von 5 m.

Die Uberschreitung der maximalen Aufbauhohe des Schornsteins ab Dachoberkante
der Sauna von 2 m.

Eine zur senkrechten Lage abweichende Montage des Schornsteins.

Bei variierenden Wetterbedingungen und Temperaturschwankungen ist eine
regelmaRlige Uberprifung und Anpassung der Spanngurte notwendig (straffer ziehen
oder lockern). Ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer Anpassung kann sein, wenn sich
eine TUr nicht mehr wie gewohnt bundig schliel3en lasst.

Die Unterschreitung der minimalen Sicherheitsabstande der Ofen und des Schornsteins
(siehe Abbildung 21).

Die Aufstellung auf nicht ebenen, nicht ausreichend standfesten oder brennbaren
Untergrunden abweichend zu den in Kapitel 5 beschriebenen Anforderungen.

Die Nichtbeachtung der weiteren Bedingungen zur Aufstellung geman Kapitel 5.

Der selbststandige Umbau / die selbststandigen Manipulationen an der Sauna (z. B.
selbststandiges EinfUgen von jeglichen Materialien, die zu einer Brandgefahr fuhren
kdnnen).

Die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder beschrankt zurechnungsfahigen
Personen in jeder Lebensphase der Sauna.

Betriebsanleitung Sauna 14
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Das in Betrieb nehmen des Ofens mit flussigen Brennstoffen (z. B. Heizol, Diesel, Kerosin,

Gas, Benzin 0.a.), mit Spanplatten, mit Plastik, mit Kohle, mit Briketts, mit Pellets, mit

lackiertem oder impragniertem Holz, mit Abfall, mit Gartenabfallen o.a.

e Das Anfeuern des Ofens ohne Beaufsichtigung.

e Der Abzug von Rauch anderweitig als mit dem Schornstein.

e Die Lagerung von leicht entflammbarem Material (z. B. Benzin) naher als 2 m entfernt
vom Ofen.

e Das Benutzen von Wasser zum Loschen von Glut bzw. eines Brandes bei gleichzeitiger
Reduzierung des Sicherheitsabstandes.

e Die Nichteinhaltung der Vorgaben zu Instandhaltung und Pflege gemaf Kapitel 7.

e Das Reinigen der Sauna mittels Hochdruckreiniger, Stahlwolle oder aggressiven
Reinigungsmitteln.

e Die Uberschreitung der maximalen Anzahlvon zuldssigen Personen bzw. der maximalen
Traglast (siehe Tabelle 3) der Sauna.

e Das Rollen der Sauna als Ersatz fur den Transport mittels Stapler o.a.

e Das Aufstellen der Sauna auf weniger als den dafur vorgesehenen Aufstellbrettern
(Anlagen 1 bis 5 beachten).

e Die Entfernung oder Manipulation von Schutzeinrichtungen, wie z. B. dem Schornstein.

e Die Verwendung des Holzofens mit gedffneter hinterer Anschlussoffnung (siehe
Abbildung 19).

e Der Aufguss bei zu geringem Sicherheitsabstand der Benutzer zu den Saunasteinen.

e Das Schlafen in der erhitzten Sauna.

e Die Benutzung der Sauna als Trockner-Ersatz.

e Die Erstmalige Inbetriebnahme des Ofens innerhalb der Sauna. Fur die korrekte
Erstinbetriebnahme ist das Kapitel 6.2.1 zu beachten!

e Die Verwendung von heif3em Bitumen oder einem Bunsenbrenner 0.8. zur Anbringung

des Unterlegfliel3es oder der Bitumenschindeln.

Produktbeschreibung

3.4 Technische Daten

Nachfolgend werden die wichtigsten technischen Daten in Tabelle 3 zusammengefasst. Die
wesentlichen Abmessungen sind in Kapitel O dargestellt.

Tabelle 3: Ubergeordnete technische Daten der Saunen

Eigenschaften 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm Oval
Bendtigte Aufstellflache 195 x 250 195 x 300 215 x 350 215 x 400 405 x 240
[em] Durchmesser Durchmesser der
der Sauna: 220 Sauna: 220
Mafe im aufgebauten 215 x 195 x 250 195 x 300 215 x 350 215 x 400 405 x 240
Zustand (HX B x T) [cm] Durchmesser Durchmesser der
(ohne Abgasrohr) der Sauna: 220 Sauna: 220
Innenflache [m?] 351 45 38+2]1 59+ 21 (Vorraum) 75
(Vorraum)
Innenvolumen [M3] 6,3 81 76+ 42 N8 + 4,2 (Vorraum) 4.4
(Vorraum)
Gewicht [kg] 680 960 1.000 1.200 1.600
PackmaBe (Bx Hx T) [cm] 250 x 120 x 120 300 x 120 x 120 350 x 120 x 120 400 x 120 x 120 400 x 120 x 120
Zulassige Personenzahl 4 6 6 8 6
IP-Schutzklasse Leuchte / IP 54/ IP X4 IP 54 /1P X4 IP 54 /1P X4 IP 54 /1P X4 IP 54 /1P X4
Elektroofen
Betriebsanleitung Sauna 15
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Anschlussart

230/ 400 VDC

230/ 400 VDC

230/ 400 VDC 230/ 400 VDC 230/ 400 VDC

3.4.1 MaBe

Die nachfolgenden Abbildungen stellen die wesentlichen Mal3e der fertig montierten Saunen
in allen GrolRenvarianten dar.
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Abbildung 5: Wesentliche Abmessungen der Sauna 250 cm [mm]
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Abbildung 6: Wesentliche Abmessungen der Sauna 300 cm [mm)]
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Abbildung 7: Wesentliche Abmessungen der Sauna 350 cm [mm]
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Abbildung 9: Wesentliche Abmessungen der Sauna Oval [mm]

3.4.2 Typenschilder

Da es sich beim Produkt ,Sauna" um eine Zusammenstellung von Bauprodukten gemaf
Bauproduktenverordnung handelt, ist rechtlich kein Ubergeordnetes Typenschild erforderlich.
Die Typenschilder inkl. der CE-Kennzeichnung der einzelnen Bauprodukte als Bestandteile der
Sauna sind in nachfolgenden Kapiteln aufgefuhrt.

3421 Holzofen Harvia 20 Pro

) CO(13 % O,): 1144 mg/m3 Harvia Finland Oy
”ﬂan DoP: DoP0320Pro CO-% (13 A 02): 0'092 % 22

EE SAUNA , Q (13 % O,): 27 mg/m3 EN 15821:2010 oross
2:;( 82(r)nm3 {12 Pa FI Kayta polttoaineena vain puuhalkoja.
) Paloturvallisuus: hyvéksytty.

O 2_2 Min. mm T600 Kestavyys: hyviksytty.
O Linear 22 SV Anviand bara vedtrd som bransle.

O 20 Pro 4 =S avgT: 280 °C Brandsékerhet: godkant.
O 20 ES Pro 4 i Hallbarhet: godkant.

O 20 ES Pro S gmin. 115 MM gN yse only natural wood logs as a fuel.

O 20 Boiler Fire safety: pass.

- Durability: pass.
O 20 SL ! 14,3 kW DE Es durfen nur Holzscheitel verbrannt werden.

O 20 SL Boiler s n=74,3 % Brandsicherheit: Erfiillt.
O Classic 220 . Dauerhaftigkeit: Erfiillt.

Abbildung 10: Typenschild mit CE-Kennzeichnung des Holzofens 20 Pro

Betriebsanleitung Sauna 17
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3422 Elektroofen Harvia Trendi KIPSO und KIPSOE

Produktbeschreibung
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Abbildung 11: Typenschild mit CE-Kennzeichnung, Beispiel: Elektroofen KIPSO

3423 Edelstahlschornstein WHP 1500

Abbildung 12: Typenschild mit CE-Kennzeichnung Edelstahlschornstein WHP 1500

Betriebsanleitung Sauna 18
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3424 Bitumenschindeln als Dacheindeckung

C€

EN 544
Kumibituminen kattolaatta
Elastomerasfalt takshingel
Elastomer bitumen shingle for roofs
Broos(t1)
4E2 Broor(t2) F
Broor(t4) IVdIIVN TUDIIVN TUdILIUN

Lisatiedot / Information: www.katepal.fi

KATEPAL

SBS-kattolaatta SBS-tgkshingel
SBS-roofing shingles CBC Markaa kpoBnsa

EN 544-2011 4E2 1
Kattolaatta, takshingel, Elastomer Bitumen Shingles for Roofs, A A
DoP: www.katepal.fi &4
06 = -

6 L SBS stfedni Sindel SBS katuseplaat pBS bituma indeli

Gy SBS bituminés cerpés SBS gongy bitumiczne [OFRIG] Rocky 3 m*
317 + 3 mm KL, Jazzy, Katrll, Rocky, Foxy s~ o a -
250 £3mm Rldw&avcs sheets P K :

[CORRA] Joazy 3 mi

38723 Iom At
346 + 3 mm Forte
374 2 3 mm Mansion

1000 + 3 mm

aRooF(u >600N/50mm > 400 IS0 mm um N

BROOF u

EN 1297 v <2mm90°C BITUMEN *1300 gim* (monolayer

(60 cycles) BITOMEN +1500 g (mefiayer

Abbildung 13: Typenschild mit CE-Kennzeichnung der Bitumenschindeln

3425 Thermoglas der Fenster und Turen

Abbildung 14: Typenschild mit CE-Kennzeichnung des Thermoglases

Betriebsanleitung Sauna 19
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3426 Saunaleuchte

(
EC)NS Intertek ((qms

Sicherheit

Saunaleuchte / lamp UK
Art. Nr./ ltem no. 94.3749 EH[ cCA

230V~50Hz E

E27 MAX 60W 3%*&; C€ 22
EOS Saunatechnik GmbH,

IP54 Schneiderstriesch 1, 35759 Driedorf

Abbildung 15: Typenschild mit CE-Kennzeichnung der Saunaleuchte

3.5 Optional:interne Steuerung beim Elektroofen
Die nachfolgende Abbildung 16 zeigt die Steuerung der Sauna mit dem Elektroofen KIP8SOE.

”
\Y

. -

[ L

Uhrschalter

’

sulbols?
I iHH
| .

Rucksetzknopf des
Uberhitzungsschutzes

Thermostat

Abbildung 16: Darstellung der Steuerung der Sauna mit Elektroofen KIPSO

3.6 Optional: externe Steuerung beim Elektroofen
Die nachfolgende Abbildung 16 zeigt die Steuerung der Sauna mit dem Elektroofen KIP8SOE.

Betriebsanleitung Sauna 20
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Temperatursteuerung

DI

Steuerung der Luftfeuchtigkeit

Hauptschalter

Schalter fur die optionale
Beleuchtung der Sauna

Abbildung 17: Darstellung der Steuerung der Sauna mit Elektroofen KIPSOE

3.7 Grenzen

Bei bestimmungsgemaler Verwendung gemaf3 Vorgabe in Kapitel 3.2, der Vermeidung von
den gemafl3 Kapitel 33 dargestellten Fehlanwendungen sowie der Einhaltung der

Instandhaltungs- und Pflegevorgaben gemaf Kapitel 7 ist die Sauna zeitlich uneingeschrankt
nutzbar.

Betriebsanleitung Sauna 21
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4 Transport zum Aufstellungsort

% e Stapler, Hubwagen o.a.
e Teppichmesser oder Schere

Gefahr durch Erschlagen werden durch herabfallende oder umkippende

Gegenstande!l Beim Transport der Sauna kann es zu einer Gefahrdung durch
herabfallende oder umkippende GCegenstande kommen. Transporte nur von
Fachkundigen ausfuhren lassen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Abstellen nur
auf ebenen Untergrunden. Beim Transport und Aufstellen auf eine stabile Lage der
Sauna achten.

41 Anforderungen an das auszufUhrende Personal

Die Anforderungen des Kapitels 4 sind strengstens einzuhalten, ansonsten erlischt die
Herstellergewahrleistung.

Die bestimmungsgemalBe Verwendung der Sauna sieht einen stationaren und
l einmaligen Aufbau und somit einen einmaligen Transport vom Herstellerwerk bis zum
Aufstellungsort vor. Sollte die Sauna als mobile Sauna fur wechselnde Aufstellungsorte
verwendet werden, erlischt u.U. die Herstellergewahrleistung, da Sachschaden durch
unsachgemaiRe Handhabung nicht auszuschlie3en sind.

4.2 Anlieferung und Transport

Die Sauna wird geschutzt in einer Verpackung auf einer Europalette frei Bordstein bei Ihnen
angeliefert. Die Maf3e und Gewichte der einzelnen Varianten entnehmen Sie bitte Tabelle 3.

Um die Sauna zu ihrem Verwendungsort zu transportieren, empfiehlt sich die Verwendung
eines Hubwagens o.a.

o Bei dem Transport mittels eines Staplers o.a. ist dringend darauf zu achten, dass das
1 Paket stabil auf dem Stapler / Hubwagen steht. Andernfalls drohen Sach- und ggf.
Personenschaden.

Gefahr durch Erschlagen werden durch herabfallende oder umkippende
Gegenstande! Beim Transport der Sauna kann es zu einer Gefahrdung durch
herabfallende oder umkippende GCegenstande kommen. Transporte nur von
Fachkundigen ausfuhren lassen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Abstellen nur

auf ebenen Untergrunden. Beim Transport und Aufstellen auf eine stabile Lage der
Sauna achten.

WARNUNG
A Verletzungsgefahr durch zu schweres Heben! Seien Sie vorsichtig mit
Iﬁ‘ schweren Lasten. Benutzen Sie eine vernunftige Hebetechnik und

Uberschreiten Sie nicht I|hr Tragevermdgen. Personen, die bereits
Ruckenbeschwerden hatten sollten das Heben ganzlich vermeiden.
Schutzhandschuhe benutzen.

Betriebsanleitung Sauna 22
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VORSICHT

Quetschgefahr beim Absetzen des Paketes! Vorsicht beim Absetzvorgang
des Paketes auf den Boden. Bei Erforderlichkeit, Schutzhandschuhe
benutzen.

Nachdem das Paket der Sauna zum geplanten Aufstellungsort transportiert wurde, ist die
Verpackung mit entsprechendem Werkzeug (z. B. Teppichmesser) vorsichtig zu entfernen, um
die Sauna nicht zu beschadigen.

o
l Achten Sie bei der Verwendung eines Teppichmessers darauf, dass Sie die Sauna nicht
beschadigen.
WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Offnen der Transportverpackung! Gehen Sie
qP behutsam mit scharfen Werkzeugen wie Teppichmessern und Scheren um.
Achten Sie darauf, dass das Spannband unter Spannung steht. Halten Sie
dieses beim Durchtrennen fest. Schutzhandschuhe benutzen.

4.3 Entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemafl3 und gemal3 Vorgaben lhres ortlichen
Entsorgungsunternehmens.

4.4 Lagerung

Da die Sauna fur den AufB3enbereich konzipiert ist, gibt es grundsatzlich kaum
Einschrankungen fur die Lagerung.

Sollte die Lagerung langere Zeit in Anspruch nehmen, empfiehlt es sich, den Schornstein zu
demontieren, damit dieser nicht unnodtig dem Wind ausgesetzt wird.

Weiter empfiehlt es sich, das Holz regelmafBig zu beizen und zu O&len, sollte es
Witterungsverhaltnissen und direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein (siehe Kapitel 7).

Betriebsanleitung Sauna 23
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5 Aufstellung, Montage und Installation

/ e \Wasserwaage
% e Schraubendreher und Akkuschrauber (Kreuz)
e Maul- oder RatschenschlUssel in entsprechender Grol3e

e (Ggf Bohrmaschine zum Vorbohren von Lochern.
e Meterstab

e Teppichmesser oder Schere

e Sage

51 Anforderungen an das auszufUhrende Personal

Die Anforderungen des Kapitels 5 sind strengstens einzuhalten, ansonsten erlischt die
Herstellergewahrleistung.

5.2 Anforderungen an den Aufstellort

Die Sauna darf, sollte sie mit dem Holzofen ausgestattet sein, ausschlief3lich im Freien auf
einem ebenen und festen Untergrund aufgestellt werden. Der Rauch muss gut entweichen
kdnnen und der Schornstein sollte sich nicht in direkter Nahe eines Nachbarhauses befinden.
Ein gut verdichteter Rasen bietet sich zwar an, bevorzugt sollte jedoch Kies oder Schotter als
Fundament verwendet werden. Die Aufstellposition sollte, im Gegensatz zu einem typischen
Terrassenaufbau, kein Gefalle aufweisen. Im Falle einer Unebenheit muss die Aufstellebene
ausgeglichen werden.

l Es ist dafur zu sorgen, dass samtliche Aufstellbretter vollstandigen Kontakt mit dem
Untergrund haben, um eine gleichmafige Krafteinleitung in den Untergrund zu
gewahrleisten. Beachten Sie hierzu auch die Anlagen 1 bis 5.

Grundsatzlich mussen folgende Spezifikationen des Aufstellortes eingehalten werden:

e Folgende Aufstellmal3e: 2,50 x1,95 m (250 cm), 3 x 1,95 m (300 cm), 3,50 x 2,15 m (350 cm),
4 x215m (400 cm), 2,40 x 4,05 m (Oval).

e Verdichteter und vollstandig ebener Untergrund, der der Tonnage der entsprechenden
Sauna dauerhaft standhalt (beachten Sie dazu bitte die Angaben zum GCewicht in
Tabelle 3).

e Abzugsmoglichkeit des Rauches (bei der Sauna mit Holzofen) muss gegeben sein.

e Ausreichend Abstand zu entflammbaren Gegenstanden bzw. Einrichtungen.

Die nachfolgende Abbildung 18 zeigt eine beispielhafte Vorbereitung eines Aufstellortes, der
den oben aufgefuhrten Spezifikationen genugt.

Betriebsanleitung Sauna 24
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Terrassenplatten oder Kiesschicht

Frostschutz
ca.20cm K}es odfr Schotter m.lt .
einer Kérnung von bis

zu 32 mm verdichten

ca. 30 cm Gesamtaushub

Abbildung 18: Beispielhafte Vorbereitung des Aufstellortes

5.3 Montage

Fur die Montage der funf verschiedenen Varianten beachten Sie bitte die detaillierten
Montageanleitungen (Anlagen 1 bis 5) dieser Betriebsanleitung. In dieser Anleitung sind
samtliche Schritte zur Montage beschrieben, auch fur das unterschiedliche optionale Zubehor
gemafl Tabelle 2.

Die von |hnen zu beachtenden Sicherheitshinweise und Restrisiken sind nachfolgend
aufgefuhrt.

©

Gefahr durch tédlichen Stromschlag! Beim Anschluss der elektrischen Komponenten
der Sauna kann es zu einer Gefahrdung durch elektrische Spannung kommen. Die
Sauna ist vor ReparaturmafBnahmen stromlos zu schalten und gegen irrtimliches oder
unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern. Reparaturen ddrfen  nur von
Elektrofachkraften durchgefuhrt werden. Unbefugten ist die BerUhrung der

spannungsfuhrenden Teile untersagt. Benutzen Sie nur entsprechend ausgelegte
Garten-Steckdosen mit einer IP-Schutzklasse von mindestens IPX4.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Benutzung einer Sage! Seien Sie vorsichtig mit

@ der Benutzung von Sagen fur das Schneiden der Holzbalken. Verwenden Sie

Schutzhandschuhe und, bei Verwendung von Kreissagen, zusatzlich Ful3-
und Augenschutz.

Betriebsanleitung Sauna 25
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6 Betrieb

Nachfolgend wird der Betrieb samtlicher Varianten der Sauna beschrieben.

Wir empfehlen, vor dem ersten Betrieb samtliche Funktionen der Sauna zu testen, um von
eventuellen Gewahrleistungsanspruchen Gebrauch machen kénnen.

Vor dem Betrieb ist die vorliegende Betriebsanleitung von Ihnen zu lesen und zu verstehen.
Samtlichen in diesem Kapitel vorgeschriebenen Anweisungen sind beim Betrieb Folge zu
leisten.

Im nachfolgenden Kapitel 6.1wird zunachst ein Saunagang als Beispiel beschrieben. Ab Kapitel
6.2 wird der bestimmungsgemafe Betrieb der einzelnen, teilweise optionalen Komponenten,
beschrieben.

6.1 Saunagang

Folgende beispielhafte Schrittfolge inkl. vorbereitenden Schritten wird herstellerseitig
empfohlen, um die Sauna bestimmungsgemal’ zu verwenden:

1. Prufen Sie, ob die hintere Anschlussoffnung (B) des Holzofens verschlossen ist (siehe
Abbildung 19). Diese muss verschlossen sein, ansonsten kann Rauch in die Sauna
gelangen, was zu Personenschaden fuhren kann.

Abbildung 19: hintere Anschlussoffnung des Holzofens

2. Vergewissern Sie sich, dass sich die Verbrennungsluftkanale des Holzofens an den in
nachfolgend dargestellten Positionen der Abbildung 20 befinden.

Betriebsanleitung Sauna 26
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Abbildung 20: Verbrennungsluftkandle des Holzofens

3. Unabhangig von der Ausstattung lhrer Sauna wird herstellerseitig empfohlen, keine
Hautcremes, Ole oder Haarprodukte vor dem Saunagang aufzutragen.

Verletzungsgefahr durch zu hohe Schneelast auf dem Dach! Seien Sie vorsichtig bei

A schneebedeckten Dachern und achten Sie auf herabfallende Schneemassen. Um
einer Beeintrachtigung der statischen Tragfahigkeit des Daches vorzubeugen, ist das
Dach bei starkem Schneefall vom Schnee zu befreien.

Stellen Sie die gewunschte Temperatur und Luftfeuchtigkeit am Ofen ein (Vorgaben

siehe Kapitel 6.2, 6.3 oder 6.4) und lesen Sie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit am
optionalen Thermo- und Hygrometer ab (siehe Kapitel 6.6).

Verbrennungsgefahr durch Entflammen von Gegenstanden! Sorgen Sie vor dem
Anheizen des Ofens daflr, dass sich keine unnétigen Gegenstande in der Sauna oder
innerhalb der Sicherheitsabstande (s. Abbildung 21) des Ofens befinden.

o1

Warten Sie, bis sich die gewunschte Saunatemperatur eingestellt hat.

Steigen Sie in die Sauna. Halten Sie auf Dauer die in der Abbildung dargestellten
Sicherheitsabstande ein.

Betriebsanleitung Sauna
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Abbildung 21: Sicherheitsabstdnde

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiBe Oberflachen am /im Ofen, an den Saunasteinen
und am Abzugsrohr (potenzielles Austreten von heiBer Asche, Funken und Dampf)!
BerUhrung von heiBen Bauteilen vermeiden. Ausreichend Abstand von Ofen,
Saunasteinen und Abzugsrohr halten (hierzu bitte Abbildung 21 beachten). Vermeiden
Sie es, Wasser auf die heil3en Saunasteine zu schutten, wenn sich jemand in der Nahe
der Saunasteine befindet. Selbst der auftretende Dampf kann Brandwunden
verursachen! OfentlUr beim Nachlegen von Holz langsam 6ffnen. Bei dringendem
Erfordernis der BerUhrung von Bauteilen: Schutzhandschuhe oder mitgelieferten
Haken (s. Abbildung 25) benutzen und / oder heif3e Bauteile abkUhlen lassen.

7. Wenn sich die gewunschte Temperatur und Luftfeuchtigkeit eingestellt hat, betreten
Sie die Sauna und starten Ihren Saunagang. Verweilen Sie nur so lange in der Sauna, wie
Sie sich darin wohl fuhlen.

Gefahr durch Kreislaufprobleme! Es ist dafUr zu sorgen, dass genlUgend und
ausreichend lange Pausen zwischen den Saunagangen eingehalten werden. Zwischen
den Saunagangen ist fur genugend Flussigkeitsaufnahme (maglichst elektrolythaltige
Flussigkeit) zu sorgen. Uberprufen Sie immer die Temperatur der Sauna, bevor Sie in die
Sauna gehen. Schwangere Personen und Personen mit gesundheitlichen Problemen
sollten die Sauna nur nach arztlicher Beratung benutzen. Vermeiden Sie grundsatzlich
eine zu lange Aufenthaltsdauer in der Sauna, um Kreislaufproblemen vorzubeugen.

8. Regeln Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit nach Ihren Vorlieben durch optionale
AufgUsse (siehe Kapitel 6.6) bzw. Regelung der Ofen, entweder durch die Regelung der
Elektroofen an der entsprechenden Steuerung (siehe Kapitel 6.3.2 bzw. 6.4.2) oder beim
Holzofen durch die Regelung der Luftzufuhr mittels der Ascheschublade bzw. durch das
Nachlegen von Holz (siehe Kapitel 6.2.4).
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WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiRe Oberflachen am /im Ofen, an den Saunasteinen
und am Abzugsrohr (potenzielles Austreten von heif3er Asche, Funken und Dampf)!
BerUhrung von heil3en Bauteilen vermeiden. Ausreichend Abstand von Ofen,
Saunasteinen und Abzugsrohr halten (hierzu bitte Abbildung 21 beachten).
Vermeiden Sie es, Wasser auf die heil3en Saunasteine zu schutten, wenn sich jemand
in der Nahe der Saunasteine befindet. Selbst der auftretende Dampf kann
Brandwunden verursachen! Ofentur beim Nachlegen von Holz langsam o6ffnen. Bei
dringendem Erfordernis der BerUhrung von Bauteilen: Schutzhandschuhe oder
mitgelieferten Haken (s. Abbildung 25) benutzen und / oder heiRe Bauteile abkihlen
lassen.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Uberbeladung des Ofens! Es ist darauf zu achten, dass
der Ofen nicht mit zu viel Brennholz beladen wird, welches beim Offnen der OfentUr
herausfallen kann. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass beim Ldéschen der Glut mit
Wasser (nicht empfohlen) der Sicherheitsabstand eingehalten wird, um eine
BerUhrung mit hei3em Dampf zu vermeiden.

l Beachten Sie hierbei, dass sich eine um 1 % erhdhte Luftfeuchtigkeit schnell wie eine
Temperaturerndhung um 1 °C vorkommen kann. D.h,, 85 °C bei 15 % Luftfeuchtigkeit
kdnnen gleich 60 °C bei 40 % Luftfeuchtigkeit empfunden werden.

9. Wenn Sie Ihren Saunagang beendet haben, lassen Sie die Sauna fur eine gewisse Zeit
nachheizen, ohne dass ein Aufguss durchgefuhrt wird. Dabei kann die warme Luft
enorm viel Wasser aufnehmen (je warmer die Luft, desto mehr Wasser kann
aufgenommen werden).

10. Luften Sie die Sauna nach dem Aufheizen ordentlich, damit die feuchte Luft entweichen
kann. Die Durchfuhrung der beiden letzten Punkte beugt Schimmelbildung vor.

6.2 Holzofen Harvia 20 Pro

6.2.1 Erstmalige Inbetriebnahme

Die erstmalige Inbetriebnahme des Holzofens hat bereits im nicht eingebauten Zustand
draufBen und ohne Saunasteine zu erfolgen. Dabei brennt sich die herstellerseitig angebrachte
Schutzschicht weg. Bei dieser Erstinbetriebnahme entwickelt der Ofen sehr viel Rauch. Sobald
dieser Effekt voruUber ist, ist der Ofen fur die Installation in die Sauna (siehe Anlagen 1 bis 5)
sowie fur den Betrieb vorbereitet.

WARNUNG

Erstickungsgefahr! Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Holzofens gem. Kapitel
6.2.1 entsteht sehr viel Rauch. Halten Sie genugend Sicherheitsabstand, damit Sie den
Rauch nicht einatmen.

6.2.2 Benutzung und Aufschichtung der Saunasteine

Als Saunasteine mussen entweder Periodit-, Olivin-Dolerit oder Olivin-Steine zum Einsatz
kommen. Der herstellerseitig empfohlene Durchmesser der Steine liegt bei ca. 10 =15 cm. Vor
dem Aufschichten sind die Steine zunachst von Staub zu befreien. Legen Sie die grof3eren
Steine nach unten und die kleineren nach oben. Zwischen den Steinen muss weiterhin Luft
zirkulieren konnen, weswegen die Steine nicht zu dicht gestapelt werden durfen. Es ist zu
vermeiden, Steine auf den Ofen neben den dafur vorgesehen Bereich zu legen und zu
hochzustapeln, so dass Gefahr droht, dass sie herunterfallen.
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Abbildung 23: Falsch gestapelte Saunasteine

Optional kann der in Abbildung 24 dargestellte Steinkorb in derselben Art und Weise mit

Saunasteinen bestlckt werden.

Beachten Sie beim Stapeln der Saunasteine, dass grofRere Lucken zwischen den

l Saunasteinen vermieden werden sollen sowie der Ofenkorpus nach dem
Stapelvorgang nicht mehr sichtbar sein darf, da ansonsten eine zu hohe Aufheizung

der Sauna aufgrund von Strahlungswarme moglich ist.
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Abbildung 24: Optionaler Steinkorb

6.2.3 Verwendung des richtigen Holzes

Der Ofen kann mit verschiedenen Brennholzarten befeuert werden, die, inklusive deren Vor-
und Nachteile, in der nachfolgenden Tabelle 4 beispielhaft aufgefuhrt sind. Auf eigene Gefahr
und nach eigenem Ermessen des Benutzers konnen auch andere Brennholzarten fur den
Betrieb der Sauna verwendet werden.

Um Schaden am Ofen zu vermeiden, ist zwingend darauf zu achten, dafur
l vorgesehenes Brennholz zu verwenden. Paletten-, oder behandeltes (z. B. lackiertes
oder impragniertes Holz) kann zu Schaden am Ofen und folglich an der Sauna fuhren.
Weiter ist es untersagt, den Ofen mit flussigen Brennstoffen (z. B. Heizol, Diesel,
Kerosin, Gas, Benzin 0.a.), mit Plastik, mit Kohle, mit Briketts, mit Pellets, mit Abfall oder
mit Gartenabfallen zu befeuern.
Tabelle 4: Holzarten fur den Ofen (Beispiele)
Holztyp Brennwert Entzdnd Spalt- Rauchent- Funkenent- Allgemeine Verwendbarkeit
-barkeit barkeit wicklung wicklung
Ahorn mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
Birke hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Buche hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Eiche hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Esche hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Esche-Ahorn niedrig hoch schlecht mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Fichte mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
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Hartriegel hoch hoch gut niedrig niedrig Sehr empfehlenswert
Kirsche mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
Maulbeere hoch hoch gut niedrig niedrig sehr empfehlenswert
Pappel niedrig hoch gut mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Pinie hoch hoch gut hoch niedrig empfehlenswert
Ulme mittel mittel schlecht mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Walnuss mittel hoch gut niedrig niedrig empfehlenswert
Weide niedrig hoch gut mittel niedrig bedingt empfehlenswert
Zeder mittel hoch gut mittel hoch empfehlenswert
Zypresse mittel mittel gut mittel niedrig bedingt empfehlenswert

In der Regel bietet es sich an, den Ofen mit dUunnem, unbehandeltem Fichtenholz zu
betreiben. Hierbei gilt: Je dichter das Holz, desto besser der Brennwert.

6.2.4 Anheizen des Holzofens
WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Entflammen von Gegenstanden! Sorgen Sie vor dem
Anheizen des Ofens dafur, dass sich keine unnétigen Gegenstande in der Sauna oder
innerhalb der Sicherheitsabstande (s. Abbildung 21) des Ofens befinden.

1. Leeren Sie den Aschekasten.

2. Legen Sie das Brennholz in die Brennkammer. Verwenden Sie dafur bitte nur Brennholz
gemafl Vorgabe der Tabelle 4 und mit einem Durchmesser von ca. 8 -12 cm. Vermeiden
Sie eine zu dichte Stapelung, damit Verbrennungsluft zwischen dem Brennholz
hindurchstromen kann. Legen Sie die grof3eren Stucke Brennholz nach unten und die
kleineren nach oben.

3. Legen Sie das Zundholz oben auf das Brennholz (wenn das Feuer von der Spitze des
Brennholzes aus angefacht wird, werden weniger Emissionen produziert).

4. Zunden Sie das Zundholz an und schieRen Sie die Tur. Der Zug kann durch Offnen bzw.
Schlief3en des Aschekastens geregelt werden.

o Der Ofen darf nicht mit geoffneter FeuertUr betrieben werden! Beachten Sie weiter,
l dass zu starker Zug ein zu starkes Aufheizen des Ofenkorpus verursachen kann, was

zU einer verkurzten Lebensdauer des Ofens fuhren kann.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiBe Oberflachen am /im Ofen, an den Saunasteinen
und am Abzugsrohr (potenzielles Austreten von heiBer Asche, Funken und Dampf)!
BerUhrung von heiBen Bauteilen vermeiden. Ausreichend Abstand von Ofen,
Saunasteinen und Abzugsrohr halten (hierzu bitte Abbildung 21 beachten). Ofentur
beim Nachlegen von Holz langsam &ffnen. Bei dringendem Erfordernis der Beruhrung
von Bauteilen: Schutzhandschuhe oder mitgelieferten Haken (siehe Abbildung 25)
benutzen und / oder heiRe Bauteile abkUhlen lassen.
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Abbildung 25: Mitgelieferter Haken zum Bedienen des heil3en Ofens

5. Legen Sie gegebenenfalls weiteres Brennholz in die Brennkammer nach, wenn das
Feuer erlischt.

1 Zur Aufrechterhaltung der Saunatemperatur sind, je nach GréBe der Sauna, i.d.R.
wenige Holzstucke nachzulegen.

1 Bei Storungen beachten Sie bitte die Anleitung fur Montage und Gebrauch des
holzbeheizten Saunaofens (Anlage 6).

6.3 Elektroofen Harvia KIB80 (optional)

6.3.1 Benutzung und Aufschichtung der Saunasteine

Als Saunasteine mussen entweder Periodit-, Olivin-Dolerit oder Olivin-Steine zum Einsatz
kommen. Der herstellerseitig empfohlene Durchmesser der Steine liegt bei ca. 4 — 8 cm. Vor
dem Aufschichten sind die Steine zunachst von Staub zu befreien. Die Steine sind auf den Rost
in die Zwischenrdume der Heizelemente so zu legen / stapeln, dass sie sich untereinander
tragen.

l Die Saunasteine durfen nicht auf die Heizelemente gelegt bzw. zwischen den
Heizelementen verkeilt werden, da diese sonst Schaden nehmen kénnen!

Zwischen den Steinen muss weiterhin Luft zirkulieren kdnnen. Es ist zu vermeiden, Steine auf
den Ofen neben den dafur vorgesehen Bereich zu legen und zu hochzustapeln, so dass Gefahr
droht, dass sie herunterfallen.

l Beachten Sie beim Stapeln der Saunasteine, dass gréfRere Lucken zwischen den

Saunasteinen vermieden werden sollen sowie der Ofenkorpus nach dem
Stapelvorgang nicht mehr sichtbar sein darf, da ansonsten eine zu hohe Aufheizung
der Sauna aufgrund von Strahlungswarme moglich ist.
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6.3.2 Heizen
WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Entflammen von Gegenstanden! Sorgen Sie vor dem
Anheizen des Ofens dafur, dass sich keine unnotigen Gegenstande in der Sauna oder
innerhalb der Sicherheitsabstande (s. Abbildung 21) des Ofens befinden.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiBe Oberflaichen am / im Ofen, an den
Saunasteinen! Beruhrung von heil3en Bauteilen vermeiden. Ausreichend
Abstand von Ofen und Saunasteinen halten (hierzu bitte Abbildung 21

beachten). Bei dringendem Erfordernis der BerUhrung von Bauteilen:
Schutzhandschuhe und / oder heil3e Bauteile abkUhlen lassen.

Nachfolgende Abbildung 26 stellt die beiden Haupt-Bedienelemente des Elektroofens dar.

. S N
Rucksetzknopf des /
Uberhitzungsschutzes
Thermostat

Abbildung 26: Darstellung der beiden Schalter des Elektroofens

1. Zunachst ist mit dem Thermostat die gewunschte Temperatur einzustellen. Diese wird,
abhangig von der GréBe der Sauna und nach Abschluss des Punktes 2, innerhalb von
ca. einer Stunde erreicht. Durch die Verwendung des Thermostates wird die
gewunschte Soll-Temperatur bei deren Erreichen gehalten und nicht Uberschritten.

2. Schalten Sie den Ofen durch Drehen des Uhrschalters ein. Die Skala des Uhrschalters
hat zwei Bereiche, von denen der erste (gréBere Nummern) der ,Sofort-Einschalten®-
Bereich ist. Durch Drehen auf die Ziffern O bis 4 stellen Sie den Ofen fur entsprechend O
bis 4 Stunden Dauer ein. Nach dieser Zeit schaltet sich der Ofen automatisch ab. Der
zweite Bereich ist der Vorwahl-Bereich (1 - 8 Stunden). Die Ziffern 1 bis 8 definieren hier
den Wartezeitraum, bevor die Sauna eingeschaltet wird. Wahrend der Wartezeit dreht
sich der Uhrschalter wie eine Zeitschaltuhr nach links in Richtung Nummer 4. Das heif3t,
dass nach Ablauf der Wartezeit der Ofen fur 4 Stunden eingeschaltet bleibt.

3. Sollte der Uberhitzungsschutz ansprechen, ist abzuwarten, bis die Temperatur des
Ofens wieder auf den normalen Bereich sinkt. Danach kann der Uberhitzungsschutz
durch Druck auf den Rucksetzknopf des Uberhitzungsschutzes zurlckgesetzt werden.

l Bei Stérungen beachten Sie bitte die Gebrauchs- und Montageanleitung des
Elektrosaunaofens des Herstellers (Anlage 7).
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6.4 Elektroofen Harvia KIB8OE (optional)

6.4.1 Benutzung und Aufschichtung der Saunasteine

Als Saunasteine mussen entweder Periodit-, Olivin-Dolerit oder Olivin-Steine zum Einsatz
kommen. Der herstellerseitig empfohlene Durchmesser der Steine liegt bei ca. 4 — 8 cm. Vor
dem Aufschichten sind die Steine zunachst von Staub zu befreien. Die Steine sind auf den Rost
in die Zwischenrdume der Heizelemente so zu legen / stapeln, dass sie sich untereinander
tragen.

1 Die Saunasteine durfen nicht auf die Heizelemente gelegt bzw. zwischen den
Heizelementen verkeilt werden, da diese sonst Schaden nehmen kdnnen!

Zwischen den Steinen muss weiterhin Luft zirkulieren kdnnen. Es ist zu vermeiden, Steine auf
den Ofen neben den dafur vorgesehen Bereich zu legen und zu hochzustapeln, so dass Gefahr
droht, dass sie herunterfallen.

o
1 Beachten Sie beim Stapeln der Saunasteine, dass grofRere LuUcken zwischen den
Saunasteinen vermieden werden sollen sowie der Ofenkorpus nach dem
Stapelvorgang nicht mehr sichtbar sein darf, da ansonsten eine zu hohe Aufheizung
der Sauna aufgrund von Strahlungswarme maoglich ist.
6.4.2 Heizen

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Entflammen von Gegenstanden! Sorgen Sie vor dem
Anheizen des Ofens dafur, dass sich keine unnoétigen Gegenstande in der Sauna oder
innerhalb der Sicherheitsabstande (siehe Abbildung 21) des Ofens befinden.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiBe Oberflaichen am / im Ofen, an den
Saunasteinen! Beruhrung von heil3en Bauteilen vermeiden. Ausreichend
Abstand von Ofen und Saunasteinen halten (hierzu bitte Abbildung 21

beachten). Bei dringendem Erfordernis der BerUhrung von Bauteilen:
Schutzhandschuhe und / oder hei3e Bauteile abkUhlen lassen.

Nachfolgende Abbildung 27 stellt die beiden Haupt-Bedienelemente des Elektroofens mit
externer Steuerung CF9 dar.
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S v -
C ( ( > Temperatursteuerung

Steuerung der Luftfeuchtigkeit

Hauptschalter

Schalter fur die optionale
Beleuchtung der Sauna

Abbildung 27: Darstellung der Steuerung der Sauna mit Elektroofen KIPSOE

p—

Stellen Sie den Ofen mittels des Hauptschalters ein.

2. Schalten Sie die optionale Beleuchtung Uber den Schalter ein, sollte diese mit der
Steuerung verbunden worden sein.

3. Mittels des Schalters fur die ,Steuerung der Luftfeuchtigkeit” stellen Sie nun Ihre Grenze

fur die Luftfeuchtigkeit ein.

i Mit diesem Schalter wird nicht die Luftfeuchtigkeit direkt eingestellt, sondern

lediglich eine indirekte Grenze fur die maximale Temperatur. D.h, wenn der
Drehregler auf die Mitte eingestellt ist, kann eine bestimmte Temperatur nicht
Uberschritten werden, auch wenn man den Drehschalter der Temperaturregelung
weiterdreht. Diese indirekte Regelung dient Inrem Schutz, da eine hohe Temperatur
mit gleichzeitig zu hoher Luftfeuchtigkeit zu Kreislaufproblemen fuhren kann.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Abbildung 27.
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Abbildung 28: Abhdngigkeit der eingestellten Luftfeuchtigkeit und der daraus resultierenden Begrenzung der
Temperatur (diagonale Linie)

4. Stellen Sie die gewunschte Temperatur mit der Temperatursteuerung ein.

l Bei Stérungen beachten Sie bitte die Gebrauchs- und Montageanleitung des
Elektrosaunaofens des Herstellers (Anlage 7).

6.5 EOS-Saunaleuchte 94.2877 (optional)

Abhangig von dem von Ihnen ausgefuhrten elektrischen Anschluss der Saunaleuchte schalten
Sie diese entweder mit dem Schalter fur die Beleuchtung der Sauna der externen Steuerung
des Elektroofens KIB8OE ein und aus (siehe Abbildung 27), oder an dem von |hnen alternativ
angeschlossenen Schalter.

6.6 Klassisches Sauna-Zubehor (optional)

Das klassische Sauna-Zubehor (siehe Tabelle 2) besteht aus einem Holzeimer, einer
Kupferschaufel mit Holzgriff, einem Thermometer und einem Hygrometer aus Laubholz.

Der Aufguss sollte von Ihnen gewissenhaft durchgefuhrt werden. Empfohlene Sauna-
Temperaturen sind, abhangig von lhrem persdnlichen Empfinden, zwischen 75 und 100 °C.
Empfohlene Sauna-Luftfeuchtigkeiten sind, abhangig von Ihrem personlichen Empfinden, der
eingestellten Temperatur und der Art des Saunagangs, zwischen 5 und 20 % (finnisches
Saunabad) und 100 % (Dampfbad).
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l Beachten Sie hierbei, dass sich eine um 1 % erhdhte Luftfeuchtigkeit schnell wie eine
Temperaturerndhung um 1 °C vorkommen kann. D.h,, 85 °C bei 15 % Luftfeuchtigkeit
kdnnen gleich 60 °C bei 40 % Luftfeuchtigkeit empfunden werden.

Das Aufgusswasser sollte klares Haushaltswasser mit folgenden Qualitatsanforderungen sein:

- Humusgehalt: <12 mg/l

- Eisengehalt: < 0,2 mg/l

- Kalziumgehalt: <100 mg/I
- Mangangehalt: < 0,05 mg/l

1. Giel3en Sie bei Bedarf vorerst eine kleine Menge des Wassers mit den oben
beschriebenen Anforderungen nur direkt auf die Saunasteine.

e Vermeiden Sie dabei das Schutten des Wassers auf den Ofen-Korpus, da ansonsten das
l Material aufgrund grof3er Temperaturdifferenzen Schaden nehmen bzw. Verformungen
annehmen kann.
o Bei Verwendung von kalkhaltigem Wasser verbleibt auf der Ofenoberflache eine helle,
l cremige Schicht. Die Verkalkung der Steine schwacht die Aufgusseigenschaften ab.
Bei Verwendung eisenhaltigen Wassers entsteht auf der Ofenoberflache und den
Widerstanden des Elektroofens u.U. Korrosion.

2. Lesen Sie die Luftfeuchtigkeit am Hygrometer ab.

3. Falls erforderlich und Ihnen die Luftfeuchtigkeit nicht hoch genug ist, wiederholen Sie
die Vorgange gemal3 Nummer 1 und 2 so lange, bis sich lhre gewunschte
Luftfeuchtigkeit eingestellt hat.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Dampf! Vermeiden Sie es, Wasser auf die heilRen
Saunasteine zu schutten, wenn sich jemand in der Nahe der Saunasteine befindet.
Selbst der auftretende Dampf kann Brandwunden verursachen!
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7 Instandhaltung und Pflege

Das Instandhaltungs- und Pflegepersonal hat die vorliegende Betriebsanleitung zu lesen und
zu verstehen. Um eine maximale Lebensdauer der Sauna zu gewahrleisten, sollten samtliche
in diesem Kapitel vorgeschriebenen Anweisungen eingehalten werden.

/ e Schwamm /Reinigungstuch
% e Lange Rundburste
e Ascheschaufel /Schaber

Nachfolgend aufgefuhrte Voraussetzungen gelten als Basis fur die Empfehlung der
Instandhaltungs- und Pflegeschritte gemal3 Tabelle 5:

e Nutzung der Sauna von 3 Personen mit einer Haufigkeit von 3-mal pro Woche fur vier
Stunden.

e Keine Verwendung von Hautcremes, Olen oder Haarprodukten.

e Verwendung von Aufgusswasser gemal den Vorgaben in Kapitel 6.6.

Sollten sich die Voraussetzungen andern, so sind die nachfolgenden angegeben Intervalle
entsprechend anzupassen. Holzklusiv steht Ihnen bei Fragen selbstverstandlich zur
VerfUgung. Tabelle 5 gibt Ihnen einen Uberblick Uber die durchzufUhrenden Instandhaltungs-
und Pflegeschritte inkl. Angabe der herstellerseitig empfohlenen Intervalle.

Tabelle 5: Instandhaltungs- und Pflegeschritte der Sauna

Lfd. Instandhaltungs- und Pflegeschritt der Sauna Herstellerseitig empfohlenes Intervall

Nr.

1 Austausch und neues Aufschichten der Saunasteine Mindestens einmal im Jahr, bei
starkem Gebrauch und aus der
Folge erhohter Sprodigkeit auch

haufiger
2 Entfernen von Staub und Gesteinssplitter aus dem unteren Teil des Mindestens einmal im Jahr, bei
Saunaofens sowie Austausch beschadigter Saunasteine starkem Gebrauch und aus der
Folge erhohter Sprodigkeit auch
haufiger
3 Aufheizen und nachtragliches Luften der Sauna (um Schimmel vorzubeugen) Nach jedem Saunagang
4 Leeren des Aschekastens, damit die Verbrennungsluft, die durch den Vor jedem Saunagang
Aschekasten gefuhrt wird, den Feuerrost kihlt und dessen Lebensdauer
verlangert
5 Entfernung von RuR und Asche aus Holzofen und Schornstein (Schornstein Gelegentlich, bei langerer Standzeit
notfalls zerlegen und mit langer Rundburste reinigen)

6 Entfernen von Staub und Schmutz vom Ofen mit feuchtem Tuch Gelegentlich

7 Reinigung der Sauna mit feuchtem Tuch Gelegentlich

8 Beizen und Olen des Holzes, um Schimmel und Rissen im Holz vorzubeugen. 2- bis 3-mal im Jahr

Die Beize sorgt fur Schutz gegen UV-Strahlung und hat eine
feuchtigkeitsregulierende Wirkung. Ol bietet eine zusatzliche Schutzschicht
gegen Witterung, hat eine schmutzabweisende Wirkung und das Holz behalt
sein naturliches Aussehen.

9 Austausch des Leuchtmittels Bei Erforderlichkeit

lo Raumen des Daches von Schnee Bei Erforderlichkeit

n Nachziehen der Spanngurte/Spannbander Bei Erforderlichkeit
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8 AuBerbetriebnahme/Demontage/Entsorgung

/ e Schraubendreher oder Akkuschrauber
& e Maul- oder Ratschenschlussel in entsprechender Grofe
e ggf weiteres Werkzeug

Sollte die Sauna keine Verwendung mehr finden, so kann sie auf3er Betrieb genommen,
demontiert und, entsprechend den Vorgaben des ortlichen Entsorgungsbetriebes und den

rechtlichen Vorgaben (z. B. WEEE-Richtlinie 2012/19/EU), den entsprechenden
Wertstoffkreislaufen zugefuhrt werden.

Bitte beachten Sie hierzu die rechtlichen Vorgaben der WEEE-Richtlinie
2012/19/EU. Die Sauna und deren Komponenten durfen nicht gesammelt
im Rest- bzw. Hausmull, sondern mussen in den zutreffenden
Wertstoffkreislaufen entsorgt werden.

Fur die AulRerbetriebnahme sind samtliche in den Montageanleitungen (Anlage 1 bis 5)
aufgefuhrten Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchzufdhren:

Gefahr durch Erschlagen werden durch herabfallende oder umkippende
Gegenstéande! Beim Transport der Sauna kann es zu einer Gefdhrdung durch
herabfallende oder umkippende Gegenstande kommen. Transporte nur von
Fachkundigen ausfuhren lassen. Nicht unter schwebende Lasten treten. Abstellen nur

auf ebenen Untergrunden. Beim Transport und Aufstellen auf eine stabile Lage der
Sauna achten.

WARNUNG
A Verletzungsgefahr durch zu schweres Heben! Seien Sie vorsichtig mit
mﬂ’ schweren Lasten. Benutzen Sie eine vernunftige Hebetechnik und

Uberschreiten Sie nicht Ihr Tragevermadgen. Personen, die bereits
Ruckenbeschwerden hatten sollten das Heben ganzlich vermeiden.
Schutzhandschuhe benutzen.

VORSICHT

Quetschgefahr beim Absetzen des Paketes! Vorsicht beim Absetzvorgang

des Paketes auf den Boden. Bei Erforderlichkeit, Schutzhandschuhe
benutzen.

Der Umfang der Demontage ist abhangig vom Entsorgungskonzept. Grundsatzlich ist die
Sauna aber ohne besonderes Werkzeug in alle Einzelteile zerlegbar.
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